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Button Operation in
Data Setting Mode:
Button L:

Press to increase the digit value.
Press and hold 1 second for fast

increase of the value

Button R :
Press to advance to the next digit setting.
Button M :
Press to advance to the next data setting.
Button S :
Press to quit the data setting mode

A. Wheel Circumference 2. General mode
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Button Operation in General Mode

3. Data Reset Mode
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DATA SETTING MODE

Buttons Operation in Data Setting Mode
Button “S™: Press to enter or quit the setting mode.
Button “M": Press to advance to the next data setting.

Button “R”: Press to change the setting digit.
Button “L": Press to increase the digit value, press and hold the button for 1

second for fast increase of the value.

Important : Be sure to operate “all clear” before using the device for the first time
or every time for battery replacement, otherwise it may run errors.
ALL CLEAR : Press and hold the 3 buttons of “L" ,“M" and “S” at the same

The LCD segments will be tested automatically after the device is activated.

UNIT SELECTION
1. Press the button "R" to enter “L#L1T
2. Press the button "L" to select

HR(HEART RATE) TARGET ZONE SETTING

time for 1 sec to activate the device.

1. Press the button “M" to enter the

Zone .(

“R" to set the ‘I
17" 30 - 235 bpm; “LiF L.

or

4. Default Target Zone: 90 - 120 bpm.

5. Please refer to the “‘Buttons Operation in Data Setting Mode" to finish the setting.
- CADENCE (RPM) REMINDER SETTING

Set your Cadence (RPM) reminder, it will show arrow to remind you when your

Cadence over reminding limit.

1. Press the button “M" to select ‘f
2. Press the button “R” to enter Ca ence(

SET” Setting Mode.

English

" setting mode.
2. Press the button “R” to set the first Target Zone (There are 6 sets of settings)
3. Press the_butto d ¢

PM) reminder Setting Mode.

Operation Reference_"Buttons Operation in Data Setting Mode "

CLOCK SETTING

1. Press the button “M" to select “C:L1

ET"

2. Press the button “R” to enter Clock Setting Mode.
3. Press the button “L" to select 12 hours of AM or PM or 24 hours.
4. Then press the button “R” to setting hour, minute and seconds.

5. Press the button “L" to setting digital.(seconds set to zero)

Operation Reference_"Buttons Operation in Data Setting Mode "

- USER DATA SETTING

1 Enter the data of your gender, age, weight and height.

2. Personal data is an important reference for calculating the consumption of calories.
3. Age Range: 5~99.

4. Height :100~230CM ; 3.28~7.55 feet.
5. Weight : 15-200 Kg
6. Units Weight: 15~200 Kg; 33~441 Ib. .

Operation Reference_ "Buttons Operation in Data Setting Mode "

DATA EINSTELLMODUS

(Fig 1)

Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus
Taste “S" : Ruft den Einstellungsmodus auf oder beendet ihn.
Taste “M” : Springt weiter zur ndchsten Dateneinstellung.
Taste “R”: Andert den eingestellten Wert.

Taste “L":

lang gedriickt halten, erhéht sich der Wert schnell.

Wichtig : Starten Sie den Computer, bevor Sie ihn erstmals benutzen.
Andernfallskdnnen Fehler auftreten.

ALLE LOSCHEN ='L” +M" +

“S" 1 Sekunden halten

Erhéht den Zahlenwert; und wenn Sie diese Taste 1 Sekunde

Die LCD-Segmente werden automatisch nach dem Start getestet.

EINHEITSAUSWAHL
1. Driicken Sie die "R" Taste eingeben ,, Lit4
2. Driicken Sie den Taste "L",

HF-ZIELBEREICH EINSTELLEN

1. Driicken Sie die “M” Taste , um die Eingabe ,, H
2. Driicken Sie die “R" Taste , um die erste Zielzone einzustellen. (Es werden

6 Satze von Einstellungen)

3. Driicken Sie die “R" Taste , um die setzen “{
der Zielzone. ( “ T"Untere grenze: 30 - 235 bpm. |

Obergrenze : 35 - 40 BPM oder )

4. Standard - Zielzone: 90 - 120 bpm.
5. Driicken Sie die , L “ Taste , um digitale Einstellung.
Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”

TRITTFREQUENZ (U/MIN) BEGRENZEN EINSTELLUNG

Richten Sie Ihre Trittfrequenz (u/min) zu begrenzen, wenn u/min iiber es

SET*

[k

begrenzen zeigt Pfeil, um Sie daran zu erinnern.

1. Driicken Sie die Taste
2. Driicken Sie die Taste "R

MLIMIT”

Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”
=T EINSTELLEN DER UHRZEIT

1. Driicken Sie die “M” -

und “

Modus Einstellung.
um zwischen KM/H und Meilen zu wahlen.

“ Einstellungsmodus.

begrenzen Einstellung auszuwahlen.
Trittfrequenz (u/min) Grenzwert Setup-Modus.

2. Driicken Sie die "R” Taste Clock erngeben Modus einstellen.

3. Driicken Sie die "L " Taste 12H am oder pm oder 24H auszuwahlen.
4. Dann driicken Sie die "R" Taste Einstellung Stunde, Minute und Sekunde.
5. Driicken Sie die "R" Taste , um digitale Einstellung. (Sekunden werden auf

Null gesetzt)
Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”

3. Alter-Bereich: 5 bis 99.
4. Hoogte :100~230CM ; 3.28~7.55 feet.
5. Gewicht: 15-200 Kg
6. Units of weight : kg from 15 to 200 ; Ib from 33 to 441.

Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”

+ BENUTZERDATEN-MODUS
1. Eingabe von Daten wie Geschlecht, Alter, Gewicht und KdrpergréRe des Benutzers.
2. Die persénlichen Daten sind wichtig fiir die Berechnung des Kalorienver brauchs.

EINSTELLUNG DES RADUMFANGES IM EINSTELLUNGSMODUS

Die R|cht|gen Réder Umfang kann die Daten genauer erhalten.

Sie konnen tatsachlich Wert Radumfang messen oder beziehen sich auf die

Italiano

MODALITA IMPOSTAZIONE DATI

Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati
Pulsante "S": Premere per accedere o uscire dalla modalita di impostazione.
Pulsante "M": Premere per avanzare alla successiva impostazione dati.

Pulsante "R": Premere per cambiare la cifra di impostazione.

Pulsante "L": Premere per aumentare il valore, tenere premuto il tasto

Importante : Accertarsi di eseguire le operazioni di avviamento del computer

CANCELLA TUTTO : Premere “L" +M" +
| segmenti LCD verranno testati automaticamente dopo I'avvio dell'unita.

SELEZIONE UNITA

1 Premere il pulsante "R" per accedere alla modalita di impostazione "tiHL7

2. Premere il pulsante “L" per selezionare KM/H (chilometri all'ora) o M/H

per 1 secondo per aumentare rapidamente il valore.

prima di utilizzarlo, altrimenti potra fornire risultati errati.

(mrglra allora).

di impostazioni)

3. Premere il “ R " pulsante per impostare il
Target Zone. (" L. T

limite superiore : 3! -2 Obpm)
4. default Target Zone: 90-120 bpm.
5. Premere il “L” pulsante per limpostazione digitale.

|fenmento per l'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati" -

Imposta il tuo limite di cadenza (RPM), mostrera freccia per ricordarvi quando

T " limite inferiore:

“S" per 3 secondi.

- IMPOSTAZIONE DELLA ZONA TARGET DEllA FREQUENZA CARDIACA
1. Premere il “ M " tasto per accedere al “
2. Premere il “R " pulsante per impostare la prima Target Zone. (Ci sono 6 gruppi

E " modalita di impostazione.

CADENZA (RPM) LIMITE DI IMPOSTAZIONE

RPM oltre il limite.

1. Premere il pulsante "M" per selezionare Limitazione RPM "
2. Premere il pulsante "R" per entrare in modalita di impostazione del limite di

cadenza (RPM).

Riferimento per I'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati"
! :OROLOGIO

1. Premere il “M” per selezionare “

.
2. Premere il * R " pulsante per entrare Clock modalita Impostazioni.
3. Premere il “ L " per selezionare 12 ore di AM 0 PM 0 24 ore.
4. Poi premere il “ R " pulsante per impostare ora, minuti e secondi.

5. Premere il “ L " pulsante allimpostazione digitale. (Secondi impostati a zero.)
Riferimento per I'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati"
- MODALITA DATI UTENTE

1. Inserimento dei dati utenti quali sesso, eta, peso e altezza.

2. | dati personali sono riferimenti importanti per calcolare il consumo di calorie.

3. L'eta puo variare da 5 a 99 anni.
4. Altezza :100~230CM ; 3.28~7.55 feet.

5. Peso : 15-

200 Kg

6. Unita di peso: da 15 a 200 kg ; da 33 a 441 libbre.

Riferimento per I'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati"

T" of Target
35 - 240 bpm)

- WHEEL CIRCUMFERENCE SETTING
A correct wheel circumference setting makes data more accurate. You can
measure the wheel circumference according to the Fig. A of Measuring Wheel
Circumference or refer to the quick table provided in the manual for your bike.
1. Press the button “M” to select “CIH1 ZET” wheel circumference setting.
2. Press the button “R” to enter wheel circumference setting mode.
Operation Reference_"Buttons Operation in Data Setting Mode "

Precise Measurement:(Fig. A)

1. Roll the wheel until the valve stem at its lowest point close to the ground,

mark this first point on the ground.

2. Get on the bike and have a helper to push you until the valve stem returns

to its lowest point. Mark the second point on the ground. (Sitting on the
bike achieves a more accurate reading since the weight of the rider
changes the wheel circumference slightly).
3. Measure the distance between the 2 marks in millimeters. Enter this value
to set the wheel circumference.
Quick Table : Get a suitable wheel circumference value. (Fig. B)

DATA SETTING FOR “: and “
1. A new user does not need to set these data, you can skip it.
2.1 F, TR ! These functions data can

be adjusted or reset to zero.

Operation Reference_"Buttons Operation in Data Setting Mode "

Press the button "S" to quit data setting mode after setting finished.

FOR PRODUCT DISPLAY

This feature is designed for product display in showroom or event.

GENERAL MODE g2

How To Start Speed, RPM, And Heart Rate Measurement?
The device will auto start to measure speed and RPM after put it on the bracket.
For Heart Rate measurement, you need to put on the chest belt.

Buttons operation in general mode
Button “L": Press to advance to the next mode display.

Hold 1's to change screen display (Fig 2.1)
Button “R": Press to view the function display in each mode.
Button “S™: Press to enter or quit the setting mode.
Buttons “L™+‘R": Press and hold for 3 seconds to data reset.

7 BRIGHTNESS SETTING
1. Press the button "L" to find the “. " setting in the general mode.
2. Press the button "R" to enter “L LEHT" setting.
ions for "L LEHT" setting:
": The backlight will light for 4 seconds after pressing any button.
4 levels of brightness to adjust. (level 4~1).
Backlight flashes after choosing " " of brightness.
EHT COFF™ Turn off the backlight
3. Press "R" button to select brightness.
4. Press "L" button to confirm setting.
5. The LED backlight will be ON when the symbol " ® " appears .

DATA REST OPERATION (Fig. 5)

1. Press and hold the both button "L" and button "R" for 3 second to enter data

reset mode, “F
2. Pre s and hold
" orNO*

7.
button "L" for 1 second to select the reset YES

3. Press the button "R" to return to normal mode.

4. You will reset the data to zero by pressing

AUTO START/ST

ACATH (D00 IHFTFF TETOETIME,

oP

The device will automatically begin counting upon riding and stop counting

when stop riding.

POWER AUTO O

The device will automatically Power Off for battery saving when non-used over

N/OFF (Fig. 6)

15 minutes, and only display CLOCK.
The device will automatically Power On by bike-moving.
* |f the device is non-used over 15 minutes, but less than 48 hrs, it will

automatically Power On in 30 seconds after bike-moving again. If the device

LOW BATTERY INDICATOR AND BATTERY REPLACEMENT (Fig. 7)
1. The symbol *[Z}" will be displayed as reminder for battery replacement when
the battery capacity is low.
2. Suggest to replace a new one in few days once symbol " [J] " displayed to
avoid the data lost.
3. Replace with a new one on the back of the device with the positive (+) pole
toward the battery cap and activate again. (Battery Model: CR2032)

PRECAUTIONS

1. The device can be used in raining day, but forhid to be used under water.

2. Keep the device to avoid direct sunlight when bike non-used.

3. Do not disassemble the device and accessories.

4. Check relative position and gap of sensor and magnet periodically.

5. Do not use the sharp objects, liquids with alcohol or benzene to clean the
device and accessories.

6. Suggest to not to use near those environments where with transformers,
high-voltage of electrical appliances or objects with strong magnetic...etc.

: - A ; . - Sensor : Wireless Transmitter (Speed / Cadence / Heart rate)
:ﬁz\ﬁri l:198 :1rosvlirn gSt:g;tr)ry mode, it will automatically Power On in 2 minutes Operation Temperature: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
’ Storage Temperature: - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Battery Life CR2032:  About 8 months (1hr/Day/AVG Riding Time - No
continuous backlight).
RO = 00 Dimensions and Weight: Device:42 x 58 x 22 mm/ 369
Problem Probable Causes Remedy
Main unit 1. Isthe battery dead? ] 1. Replace the battery.
No display 2. Is there incorrect battery installation? 2. Make sure that the positive pole of the battery is toward the battery
cap.

No current 1. Is the computer in the setting mode? Refer to the setting procedures to finish the setting.
Speed or 2. Are the magnet and the Sensor/ Transmitter in the correct position? Refer to the installation manual and correct the positions and gap.

incorrect data

Is the gap between both parts correct?

Refer to "Wheel Circumference Measurement and Setting" and enter

1
g.
3. Is the wheel circumference setting correct? a correct value.
4. 1s the sensing distance too long between the device and the sensor? 4. Refer to the installation manual and adjust the distance between the
5. Is it low battery of sensor? main unit and the sensor or adjust the angle of the sensor.
6. Is there any sfrong interference source nearby? 5. Replace the battery with a new one.
6. Stay away from the strong interference source.
No current RPM | 1. Is the relative posmons and gap between RPM transmitter and 1. Refer to the installation manual and correct the Jmsmons and gap.
or Incorrect data | magnet correct? 2. Refer to the installation manual and adjust the distance between the
2. Is the sensing distance too long or the installation angle of the RPM main unit and the sensor or adjust the angle of the sensor.
transmitter incorrect? 3. Replace the battery with a new one.
3. Is it low battery of the RPM transmitter? 4. Stay away from the strong interference source.
4. Is any strong interference source nearby?
No Heart Rate or| 1. Is the chest belt correct putting on with sensor to touch the skin? 1. Refer to "How to put on the chest belt" to re-adjust for the correct
Incorrect data | 2. Is it low battery of the Heart Rate Monitor? position.

N

Replace the battery with a new one.

Irregular display

Do not use any sharp object to clean the hole.
Refer to the "Main unit data setting” and activate the device again.

Black Screen

Did you leave the device under direct sunlight when bike

non-used for a long time?

Keep the device to avoid directly sunlight.
No effect on the data.

Slow Display

Is the temperature below 0°C (32°F)?

The device will automatically recover when temperature rises.

E seeep : Current Speed 0:199.9 Kivh / 01200 Mih

1. The speed data is updated every second.
2. The Speed Data will be reset to zero when the bike is non-used over 4 seconds.

Average Speed 0:199.9 K/h / 0-120.0 M

1. The device will automatically calculate and display your Average Speed during
riding.

2. The record of Average Speed will be cleared whenever device reset or battery
replacement.

3. The device will automatically reset to zero once the riding time is over 100 hrs or
the distance is over 1000KM (or miles): Riding Time, Trip Distance and Average
Speed.

Maximum Speed 0-199.9 Km/h / 0-120.0 Mh
1. The device will automatically record your Maximum Speed during riding.
2. The record of Max Speed will be cleared whenever device reset or battery

replacement.
Trip Distance 0-999.99 Kim / 0-999.99 Mile
1. The Trip Distance refers to the accumulated distance during a trip.
2. The record of Trip Distance will be cleared whenever device reset or battery
| t

Tny Riding Time

1. The Riding Time refers to the accumulated riding time of a trip.

2. The record of Riding Time will be cleared whenever device reset or battery
replacement.

3. The device will automatically start to measure the riding time once receive the
signal from the wheel of bike.

0HOOMO00S-99H59M59S

f/‘: Speed Pacer Compare With Average Speed
1. The pace arrow shows the comparison between the Current Speed and Average
Speed.

2. If the Current Speed is above or equal to the Average Speed, the upward arrow
(#) will flash on the display.

3. On the contrary, if the Current Speed is under the Average Speed, the downward
arrow (¥ ) will flash.

SUM DATA FUNCTIONS

Odometer 0-999999 Km / 0-999999 Mile
1. The device accumulates the total distance of the bike you ride.
2. The odometer data cannot be cleared by reset.

'+ Total Riding Time
1. The device accumulates the total riding time of a bike.
2. The data of total riding time cannot be cleared by reset.

Total Pedal Revolutions

0HOOM-9999H59M

0-999999 *100 RPM

1. The RPM starts to accumulate the total pedal revolutions once bike-riding.

2. The RPM data cannot be cleared to zero by reset, but can be reset by the operation
of "all clear".

3. The real value is one hundred times of the number on the screen. (ex. 1 means 100
turns)

Total Calorie Consumption
Records the total (cumulative) Calories Consumed.

0-999999 Kcal

HEART RATE FUNCTIONS

O'HR,

oo s Current Heart Rate 30-240 BPM
Displays the Current Heart Rate (BPM) during exercise.
Average Heart Rate 30-240BPM
s the Average Heart Rate during exercise.
Maximum Heart Rate 30-240 BPM

Monitors and records the Maximum Heart Rate during exercise.

: Calorie Consumption 0:9999 99 Keal
Calculates the Calories Consumption is not only for a short time of temporary
exercise, but for a complete cycle of exercise.

Target Zone Heart Rate 30-240BPM
1. There are 6 sets of programmable target zones.
2. Displays the Target Zone upper limit (UP) and lower limit (LOW).
Time In Target Zone 0HOOMOOS-99H50MS59S

alculates and records the exercise time within the Heart Rate Target Zone, and
to slow down once heart rate is over the target zone.
: Time Over Target Zone 0HOOMO0S-99H59ME9S
and records exercise time when heart rate is over target zone.
f/‘: Heart Rate Pacer Compare With Target Zone
1. The pace arrow shows the comparison between the Current Heart Rate and Average
Heart Rate.
2. If the Current Heart Rate is above or equal to the Average Heart Rate, the upward
arrow () will flash on the display.
3. On the contrary, if the Current Heart Rate is under the Average Heart Rate, the
downward arrow(#) will flash.
Calorie Per Hour 0-9999 Keal
alories Consumed per hour based on the Current Heart Rate.
:HR IniensiilI
Displays the intensity of Current Heart Rate.

CADENCE FUNCTIONS

RPM : Current Cadence (RPM) 15:199 RPM

1. RPM (Revolutions Per Minute) is a measure of rotational speed. It's updated every
second.

2. Ifthe crank is non-used over 4 seconds, the current RPM will be reset to zero.

Average Cadence 15-199 RPM

1. The devrce will display the Average Cadence during riding. It's updated every second.

2. The record of Average Cadence will be cleared whenever device reset or battery
replacement.

: Maximum Cadence

1. The device will record your Maximum Cadence during riding.

2. The record of MAX. RPM will be cleared whenever device reset or battery

replacement

RPM Limiet 15199 RPM
Set up the RPM value, the pacer symbol (#) will appear to remind you when RPM is
over limit. You can also set up higher RPM limit for more easy riding.
TRIP Pedal Revolutions 0-999999 RPM
1. The device starts to accumulate the TRIP Pedal Revolutions once bike is moving.
2. The bike data can be cleared to zero by Data Reset.

0-99 %

15-199 RPM

schnelle Tabelle im Handbuch fur Ihr Fahrrad.

1. Driicken Sie die Taste “M”, um * " Radumfanges auswahlen.

2. Driicken Sie die Taste “R”, um den Einstellung Des Radumfanges im
Einstellungsmodus

Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”

Genave Abmessung (Abb. A)

1. Drehen Sie das Rad so, daf sich das Ventil am untersten Punkt am Boden
befindet. Markieren Sie diesen Punkt am Boden.

2. Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lassen Sie sich von einem Helfer soweit
nach vorne schieben bis das Ventil sich wieder am untersten Punkt am Boden
befindet. Markieren sie diesen Punkt ebenfalls. (Dadurch daf Sie auf dem
Fahrrad sitzen, erreichen Sie eine genauere Messung, denn das Gewicht des
Fahrers beeinfluit in geringem Ausmal den Umfang des Rades).

3. Messen Sie in Millimetern die Entfernung zwischen den beiden Punkten.
Geben Sie diesen Wert ein, um den Radumfang zu bestimmen.

Schellzugriffstabelle: Wahlen Sie aus der Tabelle einen passenden Wert aus. (Abb. B)

DATEN EINSTELLUNG FUR:
1. Der Erstbenutzer braucht diese Daten nicht eingeben.
2. “O0CMETER, "TREVOLUT and “T.CALORY" Diese Funktionen Daten
kénnen &ndern oder Einstellung auf Null.
Siehe "Tastenbedienung im Dateneinstellungsmodus”
Wenn Sie fertig sind einstellen, Taste "S" Taste, um Daten-Modus zu beenden.

FUR PRODUKTDEMO

ALLGEMEINMODUS g2

Beginn Der Messung Der Geschwindigkeit, Upm Und Der
Herzschlagrate?

Das Hauptgerat auf den Trager setzen.

Das Hauptgerat beginnt danach mit dem Messen der Geschwindigkeit und RPM.
Zum Messen der Herzschlagrate ziehen Sie sich den Brustgurtel an.

Tastenbedienung im Allgemeinmodus
Taste “L": Springt weiter zur ndchsten Modusanzeige.
1 Sekunde lang gedriickt halten, um den Bildschirm umzuschalten.
Taste “R": Zeigt die Funktionen jedes einzelnen Modus an.
Taste “S": Ruft den Einstellungsmodus auf oder beendet ihn.
Tasten “L + R": Fiir ein Datenreset 3 Sekunden lang gedriickt halten.

” - EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT

1. Drucken Sie die Taste ,L“ und suchen Sie die Einstellung fiir ,LIGHT* im
Allgemeinmodus.

2. Rufen Sie die

“-Einstellung durch Driicken der Taste ,R" auf.

“-Einstellung gibt es 6 Optionen:

: Beim Driicken einer beliebigen Taste schaltet sich das

Hintergrundlicht 4 Sekunden lang ein.

"LLIGHT COH" Es kénnen 4 Helligkeitsstufen eingestellt werden. (Stufen 4 - 1).

Bei Wahl von "L.&&1, 1" fir die Helligkeit blinkt das Hintergrundiicht.

Das Hintergrundlicht schaltet sich aus.

3. Wahlen Sie die gewtinschte Helligkeit durch Driicken der Taste ,R" aus.

4. Dricken Sie die Taste ,L“, um die Einstellung zu bestatigen.

5. Das LCD-Hintergrundlicht schaltet sich ein, wenn sich das Symbol "@*"
einblendet.

RESET-OPTIONEN (Fig. 3)

1. Halten Sie die Taste "L" und "R" Taste 3 sec auf '

zurlicksetzen Modus.

2. Wahlen Sie mit der "L" -Taste Ja

3. Durch Auswahl

4. Die Werte vol CLOCK und SUMDATA (

OLUT. TCH

oder Nein ‘f
von Ja, werden die Daten (auf null) ruckgesetzt

OTTETT
FMETER, TRTOETLF

/) kdnnen nicht auf Null gesetzt werden.

AUTOMATISCHER START / STOPP

Der Computer fangt automatisch an zu zahlen, sobald Sie losfahren und hort

auf zu zahlen, wi

enn Sie ihre Fahrt beenden.

AUTOMATISCHES EIN-UND AUSSCHALTEN (Abb. 4)

Um die Batterie zu schonen, schaltet der Computer sich automatisch aus,

wenn er langer als 15 Minuten nicht benutzt wird, und zeigt nur das CLK an.
* Falls das Computermessgerat langer als 15 Minuten, jedoch weniger als
48 Stunden nicht genutzt wird, schaltet es sich automatisch nach 30
Sekunden ein, nachdem eine Eingabe erfolgt ist.
Falls sich das Computermessgerat mehr als 48 Stunden im Energiesparmo-
dus befindet, schaltet sich das Geréat automatisch innerhalb von 2 Minuten

ein, nachdem e

ine Eingabe erfolgt ist.

BATTERIEANZEIGE UND BATTERIEWECHSEL (Fig. 5)

1. Das Symbol " [2) " leuchtet auf, um anzuzeigen, das die Batterie fast verbraucht ist.
2. Ersetzen Sie die Batterie innerhalb von wenigen Tage nachdem das Symbol
aufgeleuchtet ist. Andernfalls konnen, wenn die Batteriespannung zu gering

ist, die gespeicherten Daten verloren gehen.

URSACHE

MOGLICHE URSACHEN

3. Die neue CR2032 Batterie tuen Sie in das Batteriefach mit dem Pluspol (+)
zum Deckel hin.
4. Starten Sie das Hauptteil wieder.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dieser Computer kann im Regen benutzt werden, jedoch nicht unter Wasser.

2. Lassen Sie das Hauptteil nicht in der prallen Sonne liegen, wenn Sie nicht
am fahren sind.

3. Bauen Sie nicht das Hauptteil oder anderes Zubehor auseinander.

4. Uberpriifen Sie in regelmaRigen Zeitabstanden die Befestigung und GroRe
der Liicke zwischen Magnet und Sensor.

5. Benutzen Sie keine Losungsmittel, Alkohol oder Benzin zum reinigen des
Hauptteiles, falls es verschmutzt ist.

6. Vermeiden Sie es, den Computer in der N&he von Straenbahnen,
Stralenbahnhaltestellen, Transformatoren, elektrischen Trafostationen und
Hochspannungs-Verteilerleitungen usw. zu bedienen, da das Funksignal in
solchen Umgebungen wegen Hochspannungen und starken Magnetfeldern
gestort wird.

Sensor : Sender (Geschwindigkeits / Trittfrequenz / Herzfrequenz)
Betriebstemperatur: 0° C ~50° C (32° F ~ 122° F)
Lagertemperatur: - 10° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F)
CR2032 im Hauptgerat: Ca. 8 Monate (basierend auf den durchschnittlichen
Fahrzeit von 1 Stunde pro Tag. (ohne kontinuierliche
Hintergrundbeleuchtung)
Abmessungen und Gewicht: Main Unit: 42 x 58 x 22 mm / 36g

ABHILFE

Keine Anzeige auf
dem Hauptgerat

1. Ist die Batterie aufgebraucht?
2. Wurde die Batterie falsch eingesetzt?

1. Die Batterie auswechseln. ) _ ) )
2. Sicherstellen, dass der positive Pol der Batterie auf die Batteriekappe zeigt.

Keine oder
falsche

Anzeige der
Gesch-windigkeit

Ist der Computer im Einstellmodus?

Befinden sich das Magnet und der Sensor / Sender in
der richtigen Position? Stimmt die Liicke zwischen den
beiden Komponenten?

Ist die Einstellung des Radumfangs richtig?

Ist der MeRabstand zwischen dem Hauptgerat und dem
Sensor zu gross?

Ist die Batterie des Sensors bald aufgebraucht?
Befindet sich in der Ndhe ein starkes Stérfeld?

[

1. Zum Beenden der Einstellung finden Sie die Anweisung in den Einstellungsvorgangen.
Schauen Sie im Installationshabduch nach und berichtigen Sie die Positionen
und die Licke.

Siehe "Messung des Radumfangs und Einstellung" und geben Sie einen
richtigen Wert ein.

Siehe Installationshandbuch und stellen Sie den Abstand zwischen dem
Hauptgerét und dem Sensor oder den Winkel des Sensors ein.

Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie mit einer neuen.

Halten Sie das Gerat fern von starken Storfeldern.

Keine aktuellen
RPM oder
falsche Daten

Ist die relativen Positionen und Spalt zwischen RPM
Sender und Magnet korrekt?

Ist der Schaltabstand zu lang oder der
Installationswinkel des RPM - Sender nicht richtig?
Ist der RPM - Senderakku fast erschopft?

Ist jede starke Storquelle in der Nahe?

HPw D Rl A

Siehe Installationshandbuch und korrigieren , die die Positionen und die Liicke.
Siehe Installationshandbuch , und stellen den Abstand zwischen der
Haupteinheit und dem Sensor oder dem Winkel des Sensors einzustellen.
Setzen Sie den Akku durch einen neuen.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4. Bleiben Sie weg von der starken Storquelle.

Keine Herzfrequenz
oder falsche Daten

1.sie tragen brust gurtel korrekt mit sensor an die haut?
2.die herzfrequenz batterie fast erschopft.

1. Siehe , Wie Sie den Brustgurt tragen “ re - richtig positioniert adjust
2. die Batterie durch einen neuen ersetzen.

des LCD-Displays

xrr]rregelmafllge Siehe “Dateneinstellmodus” und initialisieren Sie den Computer erneut.
zeige

Schwarze | Wurde das Hauptgerat bei N|ch[gebrauch {iber eine lange Bringen Sie das Hauptgerat in den Schatten und lassen

LCD-Anzeige Zeit an direktes Sonnenlicht ausgesetzt? Sie es in den Normalzustand zurtickkehren.

Langsame Reaktion | getragt die Temperatur unterhalb 0°C (32°F)?

Beim Ansteigen der Temﬁneratur wird der Normalzustand des

Gerates wiederhergestellt

FUNKTIONEN

& seeeo : Gegenwiirtige Geschwindigkeit 0:199.9 Kmih / 0-120.0 Mh

. Die Geschwindigkeitsdaten werden jede Sekunde aktualisiert.

. Wenn Sie das Fahrrad wéhrend langer als 4 Sekunden nicht fahren, werden die Daten
der Geschwindigkeit auf Null riickgesetzt.

: Durchschnittsgeschwindigkeit 0-199.9 Kmih / 0-120.0 Mih
Mit dieser Funktion wird der Computer Ihre Durchschnitts geschwindigkeit wahrend der
Fahrt anzeigen.

Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die
Aufnahme der Durchschnittsgeschwindigkeit geloscht.

Der Computer setzt die folgenden Daten automatisch auf Null zuriick, wenn die
Fahrtdauer langer als 100 Stunden oder die zuriickgelegte Distanz mehr als 1000 km
(oder Meilen) betrégt : Fahrtdauer, Fahrtdistanz, Durchschnittsgeschwindigkeit.

: Hathsigeschwmdlgkeli 0-199.9 Kmlh / 0-120.0 Mih
Mit dieser Funktion wird der Computer die Hochstgeschwindigkeit, die Sie wahrend der
Fahrt erreichen, aufnehmen.

. Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die
Aufnahme der Hochstgeschwindigkeit geléscht.

Fahridistanz 0-999.99 Km / 0-999.99 Mile

1. Die Fahrtdistanz bezieht sich auf die wahrend einer Fahrt zuriickgelegte Distanz.

2. Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die
Aufnahme der Fahrtdistanz geléscht.

: Fahrtdaver 0HOOMOOS-99H59M59S

Die Fahrtdistanz bezieht sich auf die wahrend einer Fahrt zurtickgelegte Distanz.

. Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die
Aufnahme der Fahrtdistanz geléscht.

* /‘: Schritthalter-Pfeil Compare With Average Speed
1. Der Schritthalter-Pfeil zeigt den Vergleich zwischen der gegenwartigen Geschwindigkeit
und der Durchschnittsgeschwindigkeit an.
2. Falls die gegenwartige Geschwindigkeit hoher als oder gleich ist wie die Durchschnitts-
geschwindigkeit, blinkt der aufwarts zeigende Pfeil (#) in der Anzeige.
3. Wenn jedoch die gegenwartige Geschwindigkeit niedriger ist als die Durchschnitts-
geschwindigkeit, blinkt der abwarts zeigende Pfeil (¥).

M DATA FUNCTIONS

Gesamtkilometerstand 0-999999 Km / 0-999999 Mile

funzrone il computer somma la distanza totale della bicicletta che si sta guidando.

tro non possono essere azzerati tramite I'operazione di ripristino.

Gesamtfahrtdaver QHOOM-9999H59M

jeser Funktion zahit der Computer die gesamte Fahrtdauer mit einem Fahrrad zusammen.

2. Die Daten der Gesamtfahrtdauer kdnnen durch das Riicksetzen nicht geléscht werden.

:Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen 0-999999 *100 RPM

1. Der Computer zéhlt die Gesamtanzahl der Pedalumdrehungen zusammen, solange
Sie mit dem Fahrrad fahren.

2. Die Daten des konnen durch das Riicksetzen der Daten nicht geléscht werden; sie
werden nur durch das Loschen aller Daten geldscht.

3. Der tatsdchliche Wert betrégt zehn Mal die Anzahl, die auf dem Bildschirm angezeigt
wird (z.B. steht 38 fiir 3800 Drehungen).

: TGesamtanzahl Kalorien Herzschlagrate

Records the total (cumulative) calories expended.

N

L

w o~

1.
2

L
2

0-999999 Kcal

HRM FUNKTIONEN

“5ii: Gegenwiirtige Pulsschlag 30-240 BPM
Aktuelle Herzfrequenz wahrend des Trainings anzeigen.
: Durchschnittlicher Pulsschlag 30-240 BPM
echn den durchschnittlichen Pulsschlag berm Training.
: Maximaler Pulsschla 30-240 BPM

Ubenrvacht den maximalen Pulsschlag wéahrend des Trainings und zeichnet ihn auf.
Kalorienverbrauch 0:9999.99 Keal
Berechnet die Anzahl der wahrend dem ganzen Trainierprozess verbrauchten Kalorien,
d.h. nicht nur durch das Trainieren alleine.
: Zielbereich

1. 6 Satze von programmierbaren Zielbereichen stehen zur Verfiigung.
2. Obergrenze und Untergrenze des Zielbereichs anzeigen.
Zeit Im Zielbereich
_ Berechnet und misst die Ubungszeit innerhalb des Zielbereichs.
Zeit iiber Der Zielzone 0HOOMO0S-99H59MS59S
Berechnet die Trainierdauer tber der Zielzone und zeichnet diese auf.

4 /¥ : Zielzonen-Schrittmacher Compare With Target Zone
1. Der Schrittmacher-Pfeil zeigt den Vergleich zwischen der gegenwértigen
Herzschlagrate und der durchschnittlichen Herzschlagrate.
2. Wenn die gegenwértige Herzschlagrate hoher ist als oder gleich der durchschnittli-
chen Herzschlagrate, blinkt das Aufwértspfeilsymbol (#) im Display.
3. Ist die gegenwartige Hrzschlagrate niedriger als die durchschnittliche
Herzschlagrate, blinkt das Abwartspfeilsymbol (#) im Display.
Stiindlichen Kalorienverbrauch
Calculates the expended calories per hour based on the current heart rate.
. Herzschlag Intensitit
Zeigt die gegenwartige Intensitat der Herzschlagrate an

RPM FUNKTIONEN

rPm : UPM 0-199 RPM

1. Die UPM (Umdrehungen pro Minute) ist eine Messeinheit der Umdrehungsgeschwin-
digkeit. Sie wird alle Sekunde aktualisiert.

2. Wenn die Kurbel des Fahrrades léanger als 4 Sekunden nicht betétigt wird, wird die
gegenwartige UPM auf Null riickgesetzt.

Durchschnittliche UPM 0199 RPM

1. Mit dieser Funktion zeigt der Computer die durchschnittliche Kadenz wéhrend der
Fahrt an. Diese wird alle Sekunde aktualisiert.

2. Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die

fnahme der durchschnittlichen Kadenz geldscht.

Maximale UPM 0199 RPM

1. Mit dieser Funktion nimmt der Computer Ihre maximale Kadenz wahrend der Fahrt auf.

2. Bei jedem Riicksetzen des Computers oder Auswechseln der Batterie wird die

r maximalen UPM einer Fahrt geléscht.

: UPM-Grenze 0-199 RPM

Den ert einstellen. Das Schrittmacher-Symbol (#) wird angezeigt, um Sie nur

dann zu ermahnen, wenn die UPM den Grenzwert iiberschreitet. Auf diese Weise kann

fir ein leichteres Fahren in einen hoheren Gang geschaltet werden.

Pedalumdrehungen Wiihrend Einer Fahrt 0:99999 RPM

Das zéhlen d|e Pedalumdrehungen zusammen, solange Sie mit dem Fahrrad fahren.

2. Die Daten des konnen durch das Riicksetzen der Daten auf Null riickgesetzt werden.

30-240 BPM

0HOOMO00S-99H59M59S

0-9999 Kcal

0-99 %

. CIRCONFERENZA DELLA RUOTA
La circonferenza ruote corretti possibile ottenere i dati it accurati.
In realta si puo misurare il valore della circonferenza della ruota o fare
riferimento alla tabella rapida fornita nel manuale per la vostra bicicletta.
1. Premere il pulsante "M" per selezionare": T" impostazione
circonferenza della ruota.
2. Premere il pulsante "R" per accedere alla modalita di impostazione.
Riferimento per I'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati"
Misurazione precisa : (Fig. A)
1. Posizionare la ruota di modo che la valvola si trovi nel punto piti basso
perpendicolare al terreno e segnare per terra questo primo punto di contatto.
2. Salire sulla bicicletta e farsi spingere leggermente in avanti finche la ruota
non compie un giro completo e la valvola non torna nel punto di
partenza. Segnare questo secondo punto di contatto sul terreno.
(Sedendo sulla bicicletta si ottiene una lettura piti precisa, in quanto il
peso della persona modifica leggermente la circonferenza della ruota).
3. Misurare la distanza tra i due punti in millimetri. Inserire questo valore
come circonferenza della ruota.
Tabella rapida : Rilevare una circonferenza adeguata dalla tabella di riferimento. (Fig. B)

IMPOSTAZIONE DEI DATI PER
1. Un nuovo utilizzatore non ha bisogno di inserire questl dati.
2 “r rrlr |l‘r1CTl‘_‘D ”T‘ El‘_‘! n'xr | !T“ e “‘er_( IL!"rE‘ A Questl da“ d| funzioni pud
essere modificare 0 impostare a zero.
Riferimento per I'uso"Funzionamento dei pulsanti in modalita di impostazione dati"
Quando si completare I'impostazione, premere "S" il tasto per uscire dati
|mposta2|one modalita.

E: SOLO PER LA DEMO DEL PRODOTTO
MODALITA GENERALE (g2

Come Avviare la Misurazione di Velocita', RPM, e Frequenza Cardiaca?

" Posizionare l'unita principale sul supporto, ed essa iniziera automaticamente
la misurazione della velocita e RPM.

misurazione della Frequenza Cardiaca, & necessario indossare la fascia toracica.

Descrizione di pulsanti in modalita generale
Pulsante "L": Premere per avanzare alla successiva schermata di modalita.
Tenere premuto per 1 secondo per cambiare schermata.

Pulsante "R": Premere per visualizzare la schermata di funzione in ogni modalita.

Pulsante "S": Premere per accedere o uscire dalla modalita di impostazione.

Pulsanti "L + R": Tenere premuto per 3 secondi per ripristinare i dati.

" IMPOSTAZIONE LUMINOSITA

1. Premere il pulsante "L"per trovare limpostazione "L LizHT

2. Premere il pulsante "R" per accedere all' |mpostaZ|0ne
Visono 6 op2|on| per limpostazione
"LIEHT ": La retroilluminazione si accende per 4 secondi dopo aver

premuto un pulsante.

: 4 livelli di illuminazione da regolare (livello 4~1).

: La retroilluminazione lampeggia dopo aver scelto "%.&

[uminosita.

": Spegnere la retroilluminazione.

in modalrta generale.

a1 di

3. Premere il pulsante "R" per selezionare la luminosita.
4. Premere il pulsante "L" per confermare limpostazione.
5. La retroilluminazione LCD si accende quando appare il simbolo " © *.

OPERAZIONE RESET (AZZERAMENTO) (Fig. 5)

1. Premere il tasto “L" e il tasto “R" e tenere premuto per 3 secondi per

"RESET?" ripri

2. Premere il tasto *L" per selezionare il ripristino Sl

3. Premendo Si, i

istinare i dati.

dati saranno azzerati.

START / STOP AUTOMATICO

Il computer com

siinizia la corsa,

incera automaticamente il suo conteggio nel momento in cui
mentre smettera di conteggiare appena ci si ferma.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO AUTOMATICO(Fig. 6)

Per non consumare la batteria, il computer si spegne automaticamente e mostra

solo I'orologio CLK quando non viene utilizzato per circa 15 minuti.
* Se il contatore per computer non viene utilizzato per oltre 15 minuti, ma meno di

48 ore, verra automaticamente attivato in 30 secondi una volta utilizzato di nuovo.

Se il contatore per computer entra in modalita di risparmio energetico per oltre

48 ore, verra automaticamente attivato in 2 minuti una volta utilizzato di nuovo.

INDICATORE DI BATTERIA SCARICA E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (Fig. 7)

" apparira per indicare che la batteria e quasi esaurita.

1. Il simbolo " [

2. Sostituire la batteria vecchia con una nuova entro pochi giori da quando e
comparso il suddetto simbolo, altrimenti i dati memorizzati potrebbero

andare perduti nel caso in cui il voltaggio della batteria raggiunga un livello
troppo basso.

3. Sostituire la batteria vecchia con una nuova batteria CR2032 e collocarla nel
vano situato nella parte posteriore del computer con il polo positivo (+) verso
il coperchio del vano batteria.

4. Awviare di nuovo l'unita principale.

PRECAUZIONI

1. Questo computer pud essere usato in caso di pioggia ma non dovrebbe
essere utilizzato sott cqua.

2. Non lasciare | nita principale sotto | sposizione diretta dei raggi solari a
meno che non si stia utilizzando la bicicletta.

3. Non smontare | nita principale o i suoi accessori.

4. Controllare periodicamente la posizione e la distanza del sensore e del magnete.

5. Non fare uso di diluenti, alcool o benzina per pulire | nita principale o i suoi
accessori quando sono sporchi.

6. Evitare di utilizzare il computer in prossimita di tram elettrici, fermate del
tram, trasformatori, sottostazioni elettriche e linee di distribuzione di alta
tensione ecc., perché la presenza di forti campi magnetici e dell'alto
voltaggio influenza il segnale radio.

Sensore con trasmettitore: Nessun sensore di contatto magnetico con
trasmettitore Wireless.
0°C~50°C (32°F~122°F)
-10° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F)
Circa 8 mesi (basati sulla media tempo di 1 ora al
giorno di guida. (senza uso continuo retroilluminazione)
Unita principale: 42 x 58 x 22 mm / 369

Temperatura di funzionamento:
Temperatura di stoccaggio:
CR2032 in unita principale:

Dimensioni e peso:

FUNZIONI

8 speeo: Velocita Attuale 0-199.9 Km/h / 0-120.0 Mh
1. 1 dati sulla velocita sono agg|ornat| ogni secondo.

2. Quando la bicicletta non & in movimento per pit di 4 secondi, i dati della velocita

ral tinati al valore zero.

Velocita media

0-199.9 Km/h / 0-120.0 M/h

1 q unzione, il computer mostrera la velocita media durante I'allenamento.

2. Ogni volta che il computer viene riawviato o viene cambiata la batteria, il valore della
velocita media verra azzerato.

3. Il computer ripristinera automaticamente i seguenti dati al valore zero una volta che il
tempo di allenamento supera le 100 ore o la distanza supera i 1000KM (o miglia):

amento, distanza tragitto, velocita media.

VeIoqu Max. 0-199.9 Km/h / 0-120.0 M/h

1. Con questa funzione, il computer registrera la velocita massima che viene raggiunta
durante 'allenamento.

2. Ogni volta che il computer viene ripristinato o viene sostituita la batteria, il valore della
velocita massima verra azzerato.

Trip Distance 0-999.99 Km_/ 0-999.99 Mile

1. La distanza tragitto si riferisce alla distanza accumulata durante il tragitto.

2. Ogni volta che il computer viene riavviato o viene cambiata la batteria, il valore della
distanza verra azzerato.

Tempo di allenamento 0HOOMO0S-99H59MSE9S

1. Il tempo di allenamento si riferisce al tempo di allenamento accumulato durante il tragitto.

2. Ogni volta che il computer viene riavviato o viene cambiata la batteria, il valore della
distanza verra azzerato.

3. Il computer inizia a misurare automaticamente il tempo di allenamento non appena
riceve il segnale dalla ruota.

* /‘: Freccia Indicatrice Compare With Average Speed

HRM FUNZIONI

4% : Frequenza cardiaca Attuale 30-240 BPM
Visualizza il battito cardiaco (BPM) durante l'attivita fisica.
: Frequenza cardiaca media 30-240 BPM
requenza cardiaca media durante lo sforzo.
.+ Frequenza cardiaca massi 30-240 BPM

reg|stra la frequenza cardiaca massima durante l'esercizio.

Calorie Consumption 0-9999.99 Kcal

Calculates the calories expended for the whole exercise process, not only from exercise.

2 Zona target 30-240 BPM

1. Ci sono 6 impostazioni programmabili per la zona target.

2. Visualizza il limite superiore (UP) e il limite inferiore (LOW) della zona target.

: Tempo in zona target 0HOOMO0S-99H59M59S

stra il tempo di esercizio entro la zona target.

Tempo Oltre Zona Target 0HOOMO0S-99H59M59S

Calcola e registra il tempo in cui l'esercizio e svolto al di fuori della zona target.

4 /¥: Indicatore Zona Target Compare With Target Zone

1. La freccia indicatrice mostra il paragone tra la frequenza cardiaca attuale e la
frequenza cardiaca media.

2. Se la frequenza cardiaca attuale € pari o superiore alla frequenza cardiaca media, la
freccia in su (#) lampeggera sul display.

3. Al contrario, se la frequenza cardiaca attuale € inferiore alla frequenza cardiaca

media, |a freccia in giu (#) lampeggera.
: Calorie all'ora 0-9999 Keal
Calcola il dispendio calorico orario basato sulla frequenza cardiaca attuale.
Intensita Frequenza Cardiaca 0-99.%

ostra lintensita della frequenza cardiaca attuale.

R O O D PROB
PROBLEMA ELEMENTI DA VERIFICARE SOLUZIONE
Il display dellunita | 1 | 3 patteria & completamente scarica? 1. Sostituire la batteria.
rincipale non 2. La batteria non é stata installata correttamente? 2. Assicurarsi che il polo positivo della batteria sia rivolto verso il tappo
unziona . . della batteria.

1. La freccia indicatrice mostra il paragone tra la velocita corrente e la velocita media.
2. Se la velocita attuale & pari o superiore alla velocita media, la freccia in su (#)
lampeggera sul display.

Velocita non sono
visualizzate o la
visualizzazione

1. Il computer si trova in modalita impostazioni?

2. I magnete e il Sensore/Trasmettitore si trovano in posizione corretta?

La fessura tra le due parti e corretta?
3. L'impostazione della circonferenza della ruota & corretta?

1. Fare riferimento alle procedure di configurazione per terminare la confiqurazione.

2. Fare riferimento al manuale di installazione e correggere la posizione e la
fessura come da istruzioni.

3. Fare riferimento a "Misurazione e Impostazione della Circonferenza della

3. Al contrario, se la velocita attuale € inferiore alla velocita media, la freccia in giu (#)
lampeggera.

SOMMA DEI DATI FUNZIONI

Odometro 0-999999 Km_/ 0-999999 Mile
1. Con questa funzione, il computer somma la distanza totale della bicicletta che si sta
guidando.

corrente o di dati
non corretto

2. La distanza di rilevamento 'angolo di installazione del trasmettitore

RPM errato troppo a lungo 0?
3. La batteria del trasmettitore RPM quasi esaurita?
4. qualsiasi fonte di interferenza forte nelle vicinanze?

presenta errori 4. La distanza tra l'unita principale ed il sensore & troppo ampia? Ruota’ e inserire un valore corre
5. La batteria del sensore & quasi completamente scarica? 4. Fare rrfeinme‘nto al manuale di |nsta|||azr(‘)ne e Iregolare la distanza tra l'unita
2 principale e il sensore, oppure regolare 'angola
6. E' presente una qualche fonte di interferenze nelle vicinanze? 5. Sostiluire la batteria con Una nuova.
6. Allontanarsi dalla fonte di interferenze.
Nessun RPM 1. E la posizione relativa e la distanza tra trasmettitore e magnete RPM corretto?| 1. Fare riferimento al manuale di installazione e correggere le posizioni e gap.

2. Fare riferimento al manuale di installazione e regolare la distanza tra l'unita
principale e il sensore o regolare I'angolo del sensore.

3. Sostituire la batteria con una nuova.

4. Stare lontano dal forte fonte di interferenza.

tro non possono essere azzerati tramite 'operazione di ripristino.
Tempo di Allenamento Totale 0HOOM-9999H59M
on questa funzione, Il computer accumula il tempo totale di guida di una bicicletta.

2.1 dati del tempo totale di guida non possono essere azzerati tramite I'operazione di
ripristino.

Nessun dato di
frequenza cardiacg
0 non corretto

1. nota di indossare la fascia toracica corretta con sensore tocca la pelle?

2. la batteria di frequenza cardiaca € quasi esaurita?

1. fare riferimento alla "Come indossare la fascia toracica" ri-regolare
correttamente la posizione
2. sostituire la batteria con una nuova.

: Rivoluzioni Pedale Totali 0-999999 *100 RPM
1. Il computer somma il totale delle rivoluzioni pedale quando la bicicletta € in movimento.

[ Efore nefla
visualizzazione

Fare riferimento alla "Modalita di Impostazione Dati" e riavviare il computer.

2. | dati di bicicletta non possono essere azzerati tramite I'operazione di Ripristino dei
Dati, ma solo tramite l'operazione “cancella tutto".

LCD e spento

L'unita principale & stala esposta alla luce solare diretta per molto tempo

mentre non era in uso?

Posizionare il computer all'ombra e aspettare che ritorni a condizioni di normalita.

3. Il valore reale € dieci volte il numero mostrato sullo schermo. (es. 1 indica 100 giri)

a visualizzazione
e lenta

La temperatura ¢ inferiore a 0°C (32°F)?

L'unita ritornera a condizioni di normalita una volta che la temperatura si sara|
alzata nuovamente.

: Calorie Totali per Frequenza Cardiaca 0-999999 Keal
Registra il totale (cumulativo) delle calorie spese.

RPM FUNZIONI

RPM : Cadenza Attuale (RPM) 0:199 RPM

1. Con questa funzione, il computer mostrera la cadenza media durante I'esercizio. I
valore & aggiornato ogni secondo.

2. Il valore della cadenza media si azzerera ogni volta che si effettua il ripristino del
computer o il cambio della batteria.

s Cadenza Media 0199 RPM

1.Con questa funzione, il computer mostrera la cadenza media durante 'esercizio. |l
valore e aggiornato ogni secondo.

2. Il valore della cadenza media si azzerera ogni volta che si effettua il ripristino del
computer o il cambio della batteria.

Cadenza Massima 0-199 RPM

1. Con questa funzione, il computer registrera la cadenza massima durante I'esercizio.

2. Il valore di RPM massimi per il tragitto si azzerera ogni volta che si effettua il
ripristino del computer 0 la sostituzione della batteria.

: Limite RPM 0-199 RPM

Configurare il valore RPM, il simbolo (#) indicatore verra mostrato come promemoria

solamente quando il valore RPM supera il limite. In questo modo € possibile passare

cia it alta per pedalare con maggiore facilita.

Rivoluzioni Pedale Tragitto 0-999999 RPM

1. La bicicletta accumulano le rivoluzioni del pedale quando la bicicletta & in movimento.

2. | dati di bicicletta non possono essere azzerati tramite I'operazione di Ripristino dei Dati.
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Button Operation in
Data Setting Mode:
Button L:
Press to increase the digit value.
Press and hold 1 second for fast
increase of the value
Button R :
Press to advance to the next digit setting.
Button M :
Press to advance to the next data setting.
Button S
Press to quit the data setting mode s et

A. Wheel Circumference 2. General mode
Button Operation in General Mode V ............................................................................................................................................................................................................................................. 3. Data Reset Mode

I |
|| ||_,w« :

Button L : Press to advance to the next mode display. Clock L Speed L— N Puise Nl H
Hold 1's to change screen display - —> — » - T : — = i
@ Button R : Press to view the function display in each mode. mOd SEE., EED H T EEE If you So?flrm RST % by pr_essmg the E
Button $ : Press to enter or quit the setting mode. P j"-‘pEED : s o 1l Average Maximum 5 ;] Average Maximum P m i button "R", the following data will be cleared.
Buttons L + R : Press and hold for 3 seconds to data reset. : ‘-' : I Speed Speed DIEEWES RigeHime Ly Ruise Pulse . X [TH ioex
ek b 250 T BEOT R E— 7R - el | R PSE
C O.U : cavuy ]
) HE - : L m >>
1 start point lE omr ] - . i i
[[ = ¥ icd = P HES :
B erence Reference Table I L _l Reset to Zero "0”
= ~¢-Bracket : :
X . \C i ircumferencely  : X 3 HE
Tire Size\" Number | Tire Size\ Number | Tire Size \_Number Removed from c Salony i Ta‘lr'urgtezlgne ';'grrggt%\ger{e Calory/hour Intensity
16x15 | 1210 |26x1(559)] 1909 |29x2.3 | 2330 | | . ,,t.h%brf’}Ckedt - onsumption g ee e 5y
16x1.75 | 1220 |26x1.25 | 1946 |CS0CTIOUE 1956 < IS displayed. i IB)‘ ciid B| 3 B‘

16x2.00 | 1270 |26x1.40 |1995 |650x20C | 1944 |
1 :

16x1 SA; 1315 | 26x1.50 | 2030 gggggg 1950 | o et @ T .

16x1% | 1325 |26x1.75 | 2045 [830X25C | 1958 | : \~

18x1.5 1365 | 26x1.95 |2070 |650x38A | 2131 | :Mounted on the bracket

18x1.75 | 1375 |26x2.10 | 2088 |650x38B | 2111 | : The digit “{"is 5 Cﬁngnge L— > Sum Data L— >
20x1.25 | 1475 | 26x2.125 | 2090 | 700x18C | 2076 ;dlsplayed. S P = = i
: : : Average Maximum . Trip Pedal

201,35 i;iz igxggi 2108 1009 2060 e T 5 %'Eu | e Maximum e it Reeolutlon %'ELI L odometer Joal Toml Pedal :

x1l. X3. X ount on the bracket : rm [V mn r”"'" nnon oooocCO TONnNon connan : H
oox1.75 | 1564 | 26x1% 1990 [700x23C | 2112 : - . E) ( iy i IR 04 |R| bAL R En"J"J. ! B‘ 999959 LB)‘ boulcdu LR)‘ oouucu | P . 5. Battery Replacement
20x1.95 | 1590 |26x1% | 2088 |700x25C | 2124 | A MR STl EV/EWVIITlgE Ll Sy, - : - . —
20x1% | 1570 |26x1% 2120 ) 700x28C | 2136 §: Speed+HR+RPM Display(Switchable) ] 2\ Low battery indicator

20)(13/8 1640 |27x1(630) | 2165 | 700x30C 2152 E
22x1% | 1780 |27x1% | 2175 |700x32C | 2155 |: [« 3"5"““ N :r]sm :

0
| | 1€

SPEED

22x1%% | 1795 | 27x1% | 2181 | 700C Tubular 2136 L el [T R Lll.lmm "3505'2"6,),
24x1.75 | 1888 [27x1% | 2189 |700Cx35C] 2164 @s CHIOT | E'{H CR2032
24x2.00 | 1929 | 27.5x1.50 | 2099 | 700Cx38C] 2174 = button

Light on

~, Lever 1 Light Off
Al

24x2.125 | 1969 | 27.5x1.95 | 2110 | 700Cx40C 2206
24x1(520)| 1757 | 27.5x2.1 | 2168 | 700x42C 2230 :
24x¥sTubular] 1789 | 27.5x2.25 [ 2202 [ 700x44C | 2241 [ ieriererrmrmmmimiiiimiiiiiiiiii i e en e

\z
Stop riding ( ;; Sleep Mode

» : i 1 1 IR.

24x1%6 [ 1799 |29x2.1  [2292 |700x45C | 2248 ®
24x1%4 | 1909 | 29x2.2 2302 | 700x47C | 2274 —
E— I —
Fr als CIRCONFERENCE DE LA ROUE REGLAGE REMISE A ZERO (Fig. 3) I'gly)paritiqn déj sl)/mblole, sinon Ibes donnees stockees risquent d'etre perdues FONCTIONS FONCTIONS DE BATTEMENTS DE COEUR
= = La circonférence des roues correctes peut obtenir les données plus précises. 1. Maintenez «L» bouton et « R » bouton 3 sec en mode de remise & zéro des sila tension de la pile est trop basse. N O'HR.
MODE DE PARAMETRAGE DE DONNEES ;s pouvez réellement mesurer la valeur de la circonférence de la roue ou 3. Remplacer la pile par une pile neuve CR2032 dans le logement situe au dos i speen : Vitesse Actuelle B 0-199.9 Km/h / 0-120.0 Mh F,’A'f‘f"'c.ru!.trY‘I:rtl::n(ecg;r‘(ljlgq? Fﬁ)"\,ll'g"r‘;m lexercice 30-240 BPM
Fonctionnement des boutons en mode Définition des données : reportez - vous a la table rapide fournie dans le manuel pour votre vélo. de l'unite principale, le pole positif (+) faisant face au capuchon de la pile. Les données de vitesse sont mises & jour par seconde. ! y h c' qﬁ ( )M“ Xercice.
Bouton "S" : Appuyez pour accéder ou quitter le mode Paramétrage. 1. Appuyez sur le bouton «M» pour sélectionner «<CMM SET». f 4. Reinitialiser I'unite principale. : Vitesse Moyenne 0-199.9 Km/h / 0-120.0 M/h {1 me Cardiaque Moyen 30-240 BPM
EOUTO” ’F\{A QPPU)’EZ el fehgé?ge dde Ialdonnee suivante. 2. Appuyez sur le bouton «R» pour entrer dans le mode de réglage 3. Confirmez Appuyez sur la touche au mode normal. PRECAUTIONS 1. Avec cette fonction, lordinateur affichera votre vitesse moyenne pendant le pédalage. Calcule Je ryt n|1|e cardiaque moyen pendant lexercice.
Bouton . A;?g?&yyeezz gg&{ em%r:]gteer avaleur du dhifie. circonférence de la roue. o 4 Enappuyant sur Oui, vous réinitialisez les données (sur zéro). 1. Cet ordinateur peut étre utiisé sous la pluie, mais non sous 'eau. 2. Chaque fois que vous réinitialisez I'ordinateur ou changez la pie, el IRY' e clurdt'h"que f:l(IXImum sant ! 30-240 BPM
appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 1 seconde Référence de fonctionnement "Fonctionnement des boutons en mode Définition des données” 5. Le cyclometre ne peut remettre & zéro les fonctions « 2. Ne laissez pas I'unité principale au soleil si la bicyclette ne roule pas. I'enregistrement de la vitesse moyenne sera effacé. urveille et enregistre le rythme cardiaque maximum pendant I'exercice.
pour augmenter rapidement la valeur Mesure précise (Fig. A) Fi» («d T, . 3. Ne démontez pas lunité principale ou ses accessoires. 3. L'ordinateur réinitialisera automatiguement les données suivantes une fois que la : : Consommation Calorique Du 0-9999.99 Kcal
= ~ — 1. Faire rouler la roue pour que la valve se trouve au point le plus bas, le plus MARCHE-ARRET AUTOMATIQUE 4. Vérifiez, de fagon périodique, la position relative du détecteur et de 'aimant durée de pedalage dépasse 100 heures ou que la distance est supérieure a Calcule les calories dépensees pendant le processus complet de I'exercise,
Important : Assurez-vous d'initialiser le cyclométre avant de lutiliser, sinon il pres du sol, puis marquer ce premier point sur le sol. N " ainsi que I'é . iles): durée de pédalage, distance du parcours, vitesse moyenne. as seulement I'exercice lui-méme.
pourrait y avoir des erreurs. 2. Enfourcher le vélo et demander & quelqu'un de vous pousser jusqua ce que @ Cyclométre commence automatiquement a compter lorsqu‘on commence ainsi que ['écart entre les deux. o ity Aot e ]
TOUT EFFACER : Appuyer sur “L” +“M” + “S” pendant 3s. - A h A rouler et il cesse de compter lorsque le vélo ne roule plus. 5. Nutilisez ni diluants, ni alcool, ni benzéne pour nettoyer Iunité ou ses - Vilesse : ) ~0-199.9 Km/h / 0-120.0 M/h one e . ) o 30-240 BPM
ppuy! p la valve ait fait exactement un tour complet. Marquer ce deuxiéme point sur Y 1. Avec cette fonction, I'ordinateur enregistrera la vitesse maximale que atteigne: 1 bles d bl bles Afficher la limit
Les segments de Faffichage a cristaux liquides sont testés automatiquement B e I e e racias orisaue e MISEEN MAR(HE/ARRET AUTOMATIQUES DE |'ALIMENTATION (i accessoires lorsque la saleté sestincrustée. . Avec onction, I'ordinateur enregistr vitesse maximale que vous atteignez y a 6 ensembles de zones cibles programmables Afficher la limite.
une fois le cyclometr iiiais. e sol. (Le fait d'enfourcher le vélo donne une valeur plus précise puisque le ) . \ ! ) ! (Fig-4) 6. Evitez dutiliser I'ordinateur prét d'un chariot, arrét de tram, transformateur, pendant le pédalage. 2:supérieure (UP) et la imite inférieure (LOW,) de la zone cible.
Cy poids du cycliste fait Iégérement varier la circonférence de la roue). Pour_econom|s_ervla pile, le cyclometre arréte automathuy_emgnt de sous-station électrigue et ligne de distribution & haute tension etc. Par ce 2. Chaque fois que vous réinitialisez lordinateur ou changez la pile, 'enregistrement de T %+ Durée Dans la Zone Cible 0HO0MO0S-99H59M59S
SELECTION DES UNITES DE MESURE 3. E/Ie?tseu:/(;:l?r fg‘(‘)':;]"r‘rfe“ztsaﬁ ?;Séﬁfc‘g‘; fzrr‘;fcfzg?:xng'ques au sol. Entrer Loggtl'glnner'fz)tr:llnsarfrlf!%h?egue la valeur de horloge lorsqu'il n'a pas été utilisé que le signal radio sera affecté dans un environnement de haute tension et la vitesse max. sera effacé. Calcule et enregistre la durée de 'exercice dans la zone cible.
1. Appuyez sur la touche «R» pour passer en Mode de réglage «. T>. Duis envi inutes. L . . fort champ magnétique. Distance Du Parcours 0-999.99 Km / 0-999.99 Mil T
2. Appuyer sur le bouton «L» pour sélectionner «F"Hy ou «Hp. Autre méthode : Trouver dans le tableau la circonférence qw conwent * Si le compteur de I’orfdlnateur n'esth pas utllllse aprlelzs une période supérieure P magnetd 1. La distance du parcours se référe a la distance accumulée PW Calcule ot enzreog;?;rylgr(jsurg::bc!: Ilz:e!gcle)g{]e:elgge a zone WM
& 15 minutes mais inférieure a 48 heures, il se rallumera automatiquement i h Aol o o | p .
REGLAGES DE LA ZONE CIBLE DU RC . , D?N&EE%B\/EGIIIE&E&&SUI:%U! s boson e régeder L o130 Secomas Iors do Futiisation Suivante. q 2. dcgtae?nuci fglesr ;:% :coeus réinitaisez lordinateur ou changez Ia pile, lenregistrementde la | | 4 /8 : Rythme de Zone Cible Compare With Target Zone
L Appuyez sur '? <M bguton pour entrelr dalns le o mO(:e de réglage. A P e Si le compteur de I'ordinateur passe en mode économie d'énergie pendant Capteur : Sans fil émetteur (vitesse / Cadence / fréquence cardiague) Durée De Pédalage Du P 1. La fleche de rythme montre la comparaison entre le rythme cardiaque actuel et e
2. Appuyez sur le «R» bouton pour régler la premiére zone cible. (Ily a 6 plus de 48 heures, il se rallumera automatiquement en 2 minutes lors de Température d'opération : 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F) ) urée De Pédal age Uu Farcours  0HOOMOOS-99H59MS9S rythme cardiague moyen. . i )
ensembles de réglages ) ees | ). RE Putilisation suivante. TomnTatlre dostockane t o10% C o 50516 (14°|F = 1405 F 1. La durée de pédalage se référe a la durée de pédalage accumulée pendant un parcours. 2. Sile rythme cardiaque est supérieur ou égal au rythme cardiaque
3. Appuyez sur le «R» bouton pour régler le boutons en mode Definition des données” . P de stockage - - 10° el ) 2. Chaque fois que vous réinitialisez I'ordinateur ou changez la pile, l'enregistrement de la moyen, la fléche vers le haut () clignotera a 'écran.
de la zone cible. Lorsque vous avez terminé la configuration, appuyez sur bouton “S” pour INDICATEUR DE P||;E FAIBLE ET REMPLACEMENT DE LA PILE (Fig. 5) ~ CR2032en unité principale : Environ 8 mois (bases surlamoyenne|de temps/de 1 heure distance du parcours sera effacé. 3. Par opposition, si le rythme cardiaque actuelle est inférieure au
(LW LIMIT» : 30 - 235 bpm. «LLMITE LiF» : 35 - 240 bpm) quitter les données en mode de réglage. 1. Le symbole " ] " apparait pour indiquer que la pile est presque a plat. Dimensions et paids : par jour d e_qu:ta?lo;. (sans ggllser le rétro-éclairage continu) | 3 | ‘ordinateur commencera a mesurer la durée de pédalage a reception des signaux de rythme cardiaque moyen, la fléche vers le bas(#) clignotera.
451, ione cible palr de[aut;)ggl i 3 . FOR PRODUCT DE MOSTRAR 2. Remplacer la pile par une pile neuve dans les quelques jours qui suivent imensions et poids : Unité principale : 42 x 58 x 22 mm / 369 'Ia}ou‘e. Hoche De P +: Calorie all'ora 0.9999 Keal
- APpUyez sur le « L » houton pour la mise en numerique. : Fleche De Pas Compare With Average Speed s les alones dépensées par heure basé sur le rythme cardiaque actuel.
Référence de fonctionnement "Fonctionnement des boutons en mode Définition des données” MODE G EN ER AL (Fig2) DEPA A 1. La fléche de pas montre la comparaison entre la vitesse actuelle et la 1 : s InIe?lsﬂe DE Ryihme (urquze ‘ 0-99%
F - CADENCE (RPM) LIMIT SETTING Comment Demarrer La Vitesse, Rpm, Et Mesurer Le Rylhme (urdiuque? vitesse moyenne. Visualise I' |men5|te du rythme cardiague actuel.
Configurez votre limite de cadence (RPM). il affichera la fléche pour vous Mettez unité princinale sur le subnort et funité princioale Sera automatiaue- PROBLEME VERIFICATION DES ARTICLES i REMEDE 2. Sila vitesse actuelle est supérieure ou égale a la vitesse moyenne, la fleche
rapPegIer quand RPM dessus de la I|(m|te ) P ment commen?:er apmesurer la vi?e‘:]sse et RPM. e ‘ Pas de visualisafion | 1. La pile est-elle morte? ) 1.Replacez lapie. =~ ! ) vers le haut (#) clignotera a I'écran. ADENCE FUNCTIONS
1. Appuyez sur le «M» bouton pour sélectionner «FFFILIFLT» . Pour la mesure du Rythme Cardiaque, vous devez mettre la ceinture de poitrine. sur l'unité principale | 2. L‘|nst.allat|0n de I‘a pile est-elle |nc9rrecte? 2. Assurez-vous que le pdle positif de la pile est en face du couvercle de la pile. 3. AP contraire, si la Vitesse actuelle est inférieure a la vitesse moyenne, la 0-199 RPM
2. Appuyez sur le «L» bouton pour entrer dans la limite du mode de réglage de Fonctionnement du bouton en mode Général Vitesse non L. L'ordinateur est-il en mode paramétrage? L. Référez-vous aux procédures de paramétrage pour finaliser le paramétrage. fleche vers le bas (¥ clignotera. RPM (Révolutions Par Minute) est une mesure de vitesse rotationnelle.
cadence (RPM). T  I'affichage d il visualisées ou 2. La position de I'aimant et du Capteur/Transmetteur est-elle correcte? 2. Référez-vous au manuel d'installation et corrigez les positions et 'espace. - Elle est mise a jour chaque seconde.
o f - cfinti bt Bouton "L" : Appuyez pour passer a I'affichage du mode suivant. L i La distance entre les deux composants est-elle correcte? 3. Référez-vous au “Paramétrage et Mesure de la Circonférence de la Roue” SUM FONCTIONS DE DONNEES
Référence de fonctionnement "Fonctionnement des boutons en mode Définition des données Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour changer laffichage de écran ~|incorrectement -2 paramétrage de Ia crconférence de Ia roue estil correct? et entrer une valeur correcte Odomé : RPM Moyenne 0-199 RPM
REGLAGE DE 'HORLOGE Bouton "R": Appuyez pour visualiser I'affichage de la fonction dans chaque mode. visualisés 4, La distance de détection entre I'unité principale et le capteur 4. Référez-vous au manuel d'installation et ajuster la distance entre 1 Avec cette foncli 01? II"loera;]eateur accumule la distance totale W 1. Gréce & cette fonction, fordinateur affichera la cadence moyenne pendant le
1. Appuyez sur le «M» bouton pour sélectionner <L ET» . Bouton "S": Appuyez pour accéder ou quitter le mode Paramétrage. est-elle trop longue? I'unité principale et le capteur ou ajuster I'angle du capteur. : ol ) q pédalage. Elle est mise & jour par seconde. . )
2. Appuyez sur le «R» bouton pour entrer horloge mode de réglage. Boutons "L"+'R": Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour 5. La pile du capteur est-elle presque épuisée? 5. Remplacer la pile avec une neuve. vous pédalez. R A , L 2. Chaque fois que vous réinitialisez I'ordinateur ou changez la pile, I'enregistrement de
3. Appuyez sur le «L» pour sélectionner 12 heures de AM ou PM ou 24 heures. réinitialiser les données. 6. Y atil une forte source d'interférence & proximité? 6. Rester  distance de toute forte source dinterférence. 2. Les données de I'odométre ne peuvent pas étre effacées par I'opération de d mol)i%],w ;ﬁfa effacé.
4. Appuyez enstite sur le «R» bouton pour réglage de I' heure, minute et seconde. REGLAGE DE LA LUMINOSITE Aucun courant | L. sont la position relative et I'écart entre émetteur tr/min et aimant corrects ? | L. Se référer au manuel d'installation et de corriger les positions et les lacunes. < < LR naximum ) _ 0:190 RPM
5. Appuyez sur le «L» bouton pour la mise en numérique. (Secondes mise a 1A ); e7 sut le bouton "L pour trouver e réglage " enmode Géngral, | trfmin ou des 2. est la distance de détection trop longue ou Iangle d'installation de 2. Se référer au manuel dinstallation et régler la distance entre 'unité principale , D“fee, Totale De Pedﬂhg? ) 0HoOM-9999H5oM | - | 1. Grace a cette fonction, lordinateur enregistrera votre cadence maximum pendant
2610 que ) . App y b b R p o g ’gl " donnges Iémetteur tr/min incorrecte 2 et le capteur ou ajuster langle du capteur. L. Avec cette fonction, 'ordinateur accumule la durée totale de pédalage d'un vélo. le pédalage.
Reférence de fonctionnement "Fonctionnement des boutons en mode Définiion des données” ppuye sur e bouton 'R pour accéder au réglage . . incorrectes 3. la batterie de 'émetteur trimin est presque épuisée ? 3. Remplacez la pile par une nouvelle. 2. Les données de la durée totale de pédalage ne peuvent pas étre effacées par 2. Chaque fois que VUUS réinitialisez 'ordinateur ou changez la pile,
e e ANE MMM EEC Vous disposez de 6 options pour le réglage "L 4. est nimporte quelle source de fortes interférences & proximité ? 4. rester loin de la source de perturbation importante. I'opération de réinitialisation. I tRPM max. pour un parcours sera effacé.
MODE DONNEES UTILISATEUR " TGHT RLITER : Le rétroéclairage s'allume pendant 4 secondes aprés A dore 0 — - —— — Total des révolutions de pédale 0.999909 *100 RPM RPM-Grenze 0199 RPM
1. Saisie des données comme le sexe, |ége le pOidS et la taille de I'utilisateur. avoir appuye sur n'importe quel bouton. fréquence cardiaque 1. note de porter la ceinture thoraaque correcte avec capteur’)touche lapeau? |1.se refelrer a l« qumment porter la ﬁelnture thoracique » réajuster correctement position 1 Lordinateur acc.umule les revolutions totales depedale aussi lon temT Paramétrez la valeur RPM, le Symb0|e ( ) 4)du pacer s "affichera pour vous rappe|er a
2. Les données personnelles sont une référence importante pour le calcul de "LIGHT O : 4 niveaux de luminosité & ajuster. (niveau 4~1) ou Incorrect 2 et la batterie de |a réquence cardiaque presque épuisée 2 Remplacez 2 pile par une nouvelle. le vélo est en mouvement. P 9Emps 9 vous seulement quand le RPM et hors limite. - ) "
5 :_acolnsorrématlon de gal%rleség | " Le rétroéclairage clignote aprés avoir choisi le "L Visualsation Reférez-vous au “Mode de Paramétiage des Données 2. Les données des ne peuvent pas &tre réinitialisées par Fopération de ngcelrne facon, vous pouvez passer a une vitesse supérieure afin de faciliter votre
-La plage d'age varie de 5 a 99 ans. iméguliere " et initialiser & nouveau l'ordinateur. sinitialisation d 6 i I'opération all ¢l . . .
4. la taille :100~230CM ; 3.28~7.55 feet " Désactiver le rétroécl = - — Réinitialisation de Données, mais par lopération all clear. Révolution De Pédales TRIP 0-999999 RPM
-l taille : ;3.28~1. - ! : Désactiver le rétroéclairage Le LCD est noir | Avez-vous exposé directement I'unité principale a la lumiere du soleil Placer 'unité principale dans I'ombre pour la laisser retourner & un ét normal. réelle correspond a dix fois le chiffre & I'écran (ex. 1, signifiant 100 tours) 1 Tes vél lent les révolutions de pédal i longt le vélo est
5. Poids : 156-200Kg ) . ) 3. Appuyez sur le bouton "R” pour sélectionner Ia luminosits. pendant une longue période lorsqu'elle n'était pas utilisée? ' Rythme Cardi Calorique Total - Les velo accumulent les revolutions de pedale aussi longtemps que le velo est en
6. Unité de poids: de 15 a 200 kilos ; de 33 a 441 fivres. 4. Appuyez sur le bouton "L" pour confirmer le réglage. La visualisaion | a temnerature est-elle infé 0°C (32°F i g . : ythme tarclaque Lalorique "old 0:099990 Keal mouvement.
Référence de fonctionnement “Fonctionnement des boutons en mode Définition des données” 5. Le rétroéclairage de I'écran LCD est activé lorsque le symbole "®" apparait, [est lente a temperature est-elle inférieure 8 0°C (32°F)? L'unité retournera a un état normal lorsque la température monte. Enregistre les calories (cumulative) totals dépensées. 2. I&gsD%mré%ess des vélo peuvent étre réinitialisées par I'opération de Réinitialisation

= anol

MODO DE AJUSTE DE DATOS

 CONFIGURACION DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA RUEDA "L LGHT 017 arevcllinacio papacea después de legi el“Leve! 1 INDICADOR DE BATERIA BAJA Y CAMBIO DE BATERIA (1us. 5) .

P ¢ - i La circunferencia de las ruedas de la correctas puede obtener los datos mas : L 1. El simbolo " [ " aparecera para indicar que la bateria esta casi gastada. N OHR  me .,
uncionamientoldeliosibotoneslenjellmodojdeiconnigtitacionietdatos) precisos. i  permite apagar la retroiluminacion. 2. Cambie la bateria por una nueva a los pocos dias de que el simbolo haya -& seeen : Velocidad 0-199.9 Km/h / 0-120.0 M/ ~m : Ritmo cardiaco actual 30-240 BPM
Boton "S": presione este botdn para entrar en el modo de configuracion o salir de €l. ’ ! ! 3P I boton "R" | I brill ; - 3 I M. ! . h .

An "M praci 4 - i i Realmente puede medir el valor de la circunferencia de la rueda o consulte la - Presione el boton 'R “para seleccionar el brillo. aparecido, de otra manera los datos instalados pueden perderse cuando la 1. Los datos de velocidad son actualizador por segundo. Visualice la frecuencia cardiaca actual (LPM) durante el ejercicio.

Boton "M": presione este boton para pasar a la configuracion de datos siguiente. ' : dn 4p I botén "L" fi | i - : : - h . It I d
5n "R i 5 i (i 1 6 tabla rapida prevista en el manual de su bicicleta. - Presione €l boton "L" para contirmar |a configuracion. . bateria esta demasiado baja. 2. Cuando usted no monta la bicicleta por mas de 4 segundos, los datos de velocidad se Ritmo Cardiaco Medio 30-240 BPM

Bot6n "R": presione este boton para cambiar el digito de configuracion. acl pneeed. e Sai 30-240 BPM

Bot6n "L"- presione este botén para aumentar el valor del digito; presiénelo sin 1. Presione el botén “M” para seleccionar “Cifl ZET 5. Larretroiluminacién LCD se ENCENDERA cuando aparezca el simbolo "€". 4, Reemplace por una nueva bateria CR2032 en el compartimento trasero del ini ero. Calcula el ritmo cardiaco medio durante el ejercicio.

soltarlo durante 1 segundo para aumentar rapidamente el valor. éegéﬂggzglffr?ctg:lameﬁéa'%T}rrlizc?r?aﬁ!|?rﬁgodgelggrgg?gifsngr?geﬂwlgzsiéudidas OPERACION DE REINICIO (RESET) (ilus. 3) 5 fgg:g%‘:‘:&\fg?aedrﬂg? dpgr?r']t(':‘l’sa( ) hacia la tapa de la bateria. i Velocidad Promedio _ ~ 0-199.9 Km/h / 0-120.0 Mh Ritmo Cardiaco Maximo 30-240 BPM
IMPORTANTE : Asegirese de iniciar el computador antes de usarlo, de otra peleliid U ML AR, Sl e by, D o e TR e 1 Soste;ngg el boton L"y"R" 3 seg a datos restauraran modo 1. Con esta funcion, la computadora mostrara su velocidad promedm durante el paseo. registra el ritmo cardiaco maximo durante el ejercicio.
manera el computador puede dar errores Modidisn Precom. (£ A 2. Hold " L" by gundo para seleccionar el restablecimiento : PRECAUCIONES 2. Cada vez que reinicie la computadora o cambie la bateria, el registro de la + Consumo De Calorias 0-9999.99 Keal
PR V) y ( : \F10. . P "SI/ NO* 1. Este computador se puede usar bajo la lluvia pero no es sumergible. veloci romedio sera borrado. . iorcici de el eiercicio.
BORRARTODO : 'L +'M" +'S" agarrando 3. 1. Gire I rueda hasta que la valvula se encuentre en el punto més bajo 3. Confirmar Pulse el botén "R" para volver al modo normal. 2. No deje sz unidad prigcipal expuestja al sol dirgcto cuando no seg esté utilizando | 3, nggr?]a%ggorgig rse?n?c?aoraii%ct)ométicamente los siguientes datos a cero cuando el 7 Spicla as cajorizs perdilas,entodo el proceso de efecicio, o sok deste el eetcico
Los seqmenos de L.CD s comprobarén atomcamente uando sé encienda a nida cercano al suelo, después marque este punto en el suelo. (llus. 6) 4. Si presiona Si restablecera los datos (a cero). “la bicicleta. t|empo ﬁ]ontando I bicicleta es mayor a 100 horas ogla distancias es mayor a 1000 KM : De la Zona Objetivo 20-240 BPM
SELECCION DE UNIDADES 2. Monte en |a bicicleta y sea empujado por un ayudante hasta que la 5. No se puede reiniciar: L LIDATA" (ODOMETER, 3. No desmonte la unidad principal ni sus accesorios. mpo montando la bicicleta, distancia de paseo, velocidad promedio. 1 Exstn 6 et de zonas objefios programables :

1. Presione el boton "R" para entrar en modo de configuracion "LIMIT SET ". vélvula retorne a su punto més bajo. Marque este segundo punto en el TRTOETINE, ) 4. Compruebe la posicion relativa y el margen entre el sensor y el iman 2. Con esta funcion, el computador mostrara el limite superior de la zona

2.P e el boton “L" para elegir KM/H o Milla/h (M/H). suelo.(Sentarse en la bicicleta asegura una lectura mas precisa porque el periodicamente. _[Ve|0(ldﬂd Maxima . . 0:199.9 Km/h / 0-120.0 M/ __ objetivo (SUPERIOR) y el limite inferior de la zona objetivo (INFERIOR).

. 0NF|GURA(|0N DE LA ZONA OBJETIVO DE FC peso del ciclista varfa ligeramente la circunferencia de la rueda). ENCENNDO/APAGADO AUTOMATICO » 5. No use disolvente, alcohol o gasolma para limpiar la unidad principal o sus 1. Con esta funcién la computadora grabara la velocidad méxima que alcanzo durante el Tiempo En La Zona 0|)|envo OHOOMO0S-99H59M59S
1. Presione el bot6n "M para entrar al "modo de T ZONE"setting HR 3. Mida la distancia entre ias dos marcas en milimetros. Introduzca este El computador empezara a contabilizar los datos automaticamente con la accesorios cuando se ensucien. paseo. o _ ) . . registra el tiempo de ejercicio dentro de la zona personal.
2. Presione el boton "R para fiar la primera zona de destino. (Hay 6 conjuntos valor para instalar la circunferencia de la rueda. marcha y cesara de contabilizar los datos cuando se pare. 6. Evite utilizar el computador cerca del tranvia, Tramo de detencion, 2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la bateria el registro de la velocidad Tiempo Sobre La Zona Objetivo 0HOOMO0S-99H59M59S

de ajustes ) Tfnblu Rupld]g < Obtenga un I\I/alor de cncunferenc:a adecuado de IT tabla.(Fig. B)  POWER AUTO ON /OFF (ilus. 4) transformador, subestacidn eléctrica y linea de distribucion de alta-tensién etc. maxima sera borr.ado. . gistra eI tiempo de ejercicio sobre la zona objetivo.

3. Presione el boton "R" para fijar el T'Limite inferior y W%mw Para conservar la bateria este computador se apagara automaticamente y Porque la sefial de radio sera afectada bajo un medio ambiente como alto Dlsluncm Del queo ‘ 0-999.99 Km_/ 0-999.99 Mile * / 3 |m|m“°re Zona Target Compare With Tarcet Zone
LIMIT” Hasta el limite" de zona objetivo. W A Dqg_strlara '3% dat_o? de r%lol cuando ?_o se haya usgdo d;]rantg uémsl 515 r_mntutos. voltaje y campos magneéticos fuertes. % gm(tjanua del paseo _se| refiera atlzij distancia %C'urlnutl)a?a quralmte _eltpase?. dsanca 1. La marcacion del ritmo muestra fa comparacion entre el ritmo cardiaco ol
("Limite bajo": 30-235 bpm. "Hasta el limite"; 35-240 bpm) ] ] i el medidor informético se mantiene sin uso durante mas de 15 minutos y 3 : PR, . Cada vez que reinicie la computadora o cambia la bateria el registro de la distancia de y el ritmo cardiaco promedio.

4 Ati 3 ensor : Transmisor inaldmbrico 4 i - i . . . )

4. defecto rango: 90-120 bpm. 1. UN Nuevo usuario no necesita instalar estos datos. menos de 48 horas, se encenderd automaticamente 30 segundos después ; ; : ‘ paseo sera borrado. 2. Si el ritmo cardiaco actual esta alrededor o igual al ritmo cardiaco promedio,

5. Presione el bot6n "L" para ajuste digital. 2. "COOMETER" "TRELOLUT"y "T.CALOEY" estos datos de funciones se de ploner(;pden.u?o de nuevo. | modo de ahorto d . ! Temperatura de funcionamiento: gﬁe'c"cld;&’é?ggi‘%a_’fffi‘ le:?ma Claca) Tiempo Montando 0HOOMO0S-99H59M59S la flecha hacia arriba (#) se encendera en la pantalla. ‘ '

Referencia de funcionamiento: "Funcionamiento de los botones en el modo de puede modificar o ajustar a cero. Sr|1 3, T]g el gég (L)imr]:r?tcompéasza ATEOhOOa e ae(()errqgerf dgngglltao)r/nz(te' n;rar?e“netne Temperatura de almacenamiento: - 10° C ~ 60° C (14° F ~ 140° F) 1. Tiempo montando la bicicleta se refiere al tiempo acumulado de montado durante un 3. Por el contrario, i el ritmo cardiaco actual esta por debajo del ritmo cardiaco

configuracion de datos " Referencia de funcionamiento: "Funcionamiento de los botones en el modo de €n aicho estado duranie mas de ras, S fa automatic € sl ive io de fi aseo. promedio, la flecha hacia abajo () se encendera.

. , Relerencia gt UNCIONamienio. FUNcionamieito de 10s DOIONES en €1 Modo de 2 minutos después de ponerlo en uso de nuevo CR2032 en unidad principal: 8 meses (basados en el promedio de tiempo de 1 hora pi o . , . _ . 5
7. CONFIGURACION DEL LiMITE DE CADENCIA (RPM) configuracion de datos " P P ' por dia del montar a caballo. (sin utiizar luz continua) 2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la bateria el registro de la distancia de i Modo calorias por hora ) ) 0-9999 Keal
Establecer su limite de cadencia (RPM), se mostraré la flecha para Cuando termine de configurar, presione el boton "s" para dejar el modo Dimensiones y peso: Unidad principal: 42 x 58 x 22 mm / 36g ; Egsceooms;Jggg:raaﬁ]?c'iara automAticamente la medicién dl tiempo montando a bicideta PN;\HS‘Q;:'S;?E?IS" psfel Orfia“k:‘a:acd:"eifil:lglmo cardiaco actual.
recordarle cuando RPM sobre limite. de ajuste de datos. O O D PRORB A - 1 N . | l [ _0-99%
1. Presion el boion M para selecconar RPILLLT". FICE: SGLO PARA LA DEMOSTRACION DE PRODUCTOS PROBLEVA COMPROBAR SOLUCION 7% Flocha De Ritmo Muesira & niensidad de rimo cardaco acual
2. Presione el botén "R" para ingresar al modo de configuracion del limite de ) — - < Flecha De Kitmo Compare With Average Speed —
) No prende la pantalla] 1. ¢ La bateria esta muerta? 1. Remplace la bateria. : ” ’ : Funcions RPM
cadencia (RPM). MODE GENERAL (ius. 2 de la Unidad Principal [ 2. ¢La instalacion de la bateria es incorrecta? 2. Asegirese de que el polo positivo de a bateria este mirando hacia la tapa de la bateria, | | L- L@ fecha de ritmo muestra la comparacion entre la velocidad actual y la promedio
Referencia de funcionamiento: "Funcionamiento de los botones en el modo de O G di ( locid )d . diaco? B - ‘ - — > J Qe prop p 2. Sila velocidad actual es mayor o igual a la velocidad promedio, la flecha de arriba (#) 0-199 RPM
o Como Iniciar Las Mediciones De Velocidad, Rpm, Y Ritmo Cardiaco?  [Velocidad no 1. ¢Esta el computador en modo de configuracion? 1. Refiérase al procedimiento de configuracion para finalizar la configuracion. parpadeara en la pantalla RPM (Revolucmnes por minuto) es una medida de velocidad rotacional.
Cologue la unidad principal en el soporte, y la unidad principal iniciara mostrada o fallo 2. ¢Estan eliman y el Sensor/Transmisor en la posicion correcta?  |2. Refiérase al manual de instalacion y corrija las posiciones y la brecha. 3.Del trario. si la velocidad actual a velocidad dio, Ia flecha d lizada cad d
INSTALACION DEL RELOJ automaticamente la meJ)mon de veloudadyy RPM al mostrarla ¢Es la brecha entre ambas posiciones correcta? 3. Refiérase a la “Medida y Configuracién de la Circunferencia” e introduzca un - De lo contrario, Si 1a velocidad actual es menor que la velocidad promedio, la fiecha de a caoa segundo.

1. Presione el bot6n "M" para seleccionar " " Para la medicin de la frecuencia cardiaca, necesitas el desgaste de la 3. ¢Esta la circunferencia de la lianta configurada correctamente? |~ valor correcto. ) o o ) abajo (¥#) parpadeara. RPM Promedio 0-199 RPM

2. Presione el botén "R" para entrar en modo de ajuste de reloj. correa pectoral. 4. ¢Es la distancia de deteccion entre la unidad principal y el sensor [4. Refiérase al manual de instalacion y ajuste la distancia entre la unidad Funcion Suma De Datos 1. Con esta funcién la computadora mostrara la candencia promedio durante el tiempo

3. Presione la * L " botdn para seleccionar las 12 horas de AM 0 PM 0 24 horas.  Fyncionamiento de los botones en el modo general _muy largo? ) principal y el sensor o ajuste el angulo del sensor " montando la bicicleta. Es actualizada cada segundo

4. Pulse el boton "R” para ajustar la hora, minutos y segundos. T T T T e T T e 5. ¢La bateria del sensor esta cerca de acabarse? 5. Remplace |a baterfaconunanueva . Odometro 0-999999 Km / 0-999999 Mile | | 2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la bateria, el registro de candencia

5. Presione el boton "L" para ajuste digital. (ajuste a cero segundos) ’ &anténgalo presionago du?ante 1 sequndo para cambiar la viSl?a"Zadgn 6. ¢Estd cerca alguna fuente de fuerte interforendia? 6. Manténgase alejaio de fuentes fuertes de inferferencia. - 1. Con esta funcion la computadora acumula la distancia total que alcanzo durante el paseo. promedio sera borrado.

Referencia de funcionamiento: “Funcionamiento de los botones en el modo de de la pantala, N% R1PM 00"‘9”:9 L ﬁgﬁ:ﬁ;ﬁ?tﬁl‘iﬁgsﬁon relativa y la diferencia entre RPM % gonsulze 9: ma"“a: ge ‘”S:a:ac!‘?n y C!””gal‘asdp?s'c'@”esty '7 d'SlﬁH‘%a- incioal 2. Los datos del odoémetro no pueden ser borrados por la operacion reiniciar. RPM Méxima 0199 RPM

" 0 datos Incorrectos [ . Consulte el manual de Instalacion y ajuste la distancia entre la uniaaa principal

configuracion de datos Botdn "R": presione este hoton para ver la pantalla de funciones en cada modo. 2. s correcta la distancia de deteccion demasiado largo o el el sensor o ajustar el angulo del aensor prcpery Tiempo Total De Montado 0HOOM-9999H50M 1. Con esta funcion, la computadora grabara su candencia maxima durante el tiempo

! MODO DATOS DEL USUARIO Botdn "S": presione este boton para entrar en el modo de configuracion o salir de él. angulo de la instalacion del transmisor RPM? 3. Reemplace la bateria por una nueva. 1. Con esta funcién la computadora acumula el total de tiempo montando una bicicleta montando la bicicleta.

1. Introduccion de datos como el sexo, la edad, el peso y la altura del usuario.  Botones "L"+'R": presione estos botones sin soltarlos durante 3 segundos para 3. ¢lapila del transmisor RPM casi agotada? 4. Aléjese de la fuente de interferencias. 2. El tiempo total montando la bicicleta no puede ser borrado con la funcion reiniciar 2. Cada vez que reinicie la computadora o cambia la baterfa, el registro de RPM méx.

2. Los datos personales son una referencia importante para calcular el restablecer los datos 4. ¢cualquier fuente de interferencia fuerte cerca? .+ Total De Revoluciones Del Pedal 0-999999 *100 RPM or paseo sera borrado.

3 I%%T]Sguemoof rajg eC?sk;Poa;'S 099 CONHGURAﬂ)ON DEL BRILLO | " : o | ”tcr)n gacyacrigltgcsodg 1. Cl';‘aogfe Ia Coldquese la correa correcta con sensor de contacto con 1. I(;o&]s;lé& ;Cémo usar la correa del pecho” volver a ajustar correctamente 1 Latcomputagora acumula el total de las revoluciones del pedal siempre que la bicicleta Limite RPM 0-199 RPM

: _ | : 1. Presione el boton "L" para encontrar el parametro " en el modo general. incorrecto . este corriendo Configure el valor de RPM, el simbolo (#) del marcador de ritmo aparecera para

g' Ag:? 1150263 ?(OCM 1 3.28-7.55 feet 2. Presione el botén "R" para entrar en el parametro "L IGHT". - 2. cla batera de la recuencia cardiaca casi agotada? 2 Reemplace a bateria por una nuev. __ 2. Los datos de la no pueden ser limpiados a cero por la operacion reiniciar datos, pero si recordarle cuando RPM esta sobre el limite. De esta manera usted puede cambiar a

6 Bnidéd e medi?ja del peso: ka: desde 15 hasta 200: Ib: desde 33 hasta 441 Hay 6 opCIones para el parametro "L 11 Pantalla iregular Refiérase al “Modo de Configuracion de Datos” y reinicie el computador nuevamente por la operacion borrado de todos o a superior para un paseo més facil.

Referencia de funcionamienEo' “lfurlgéionamiento de los botones en el modo de 'LIGHT ALTC" la retroiluminacion se iluminara durante 4 segundos EILCD estaen ¢Expone la unidad principal directamente a la luz solar por un largo Coloque la unidad principal en la sombra para permitirle que regrese a su al es diez veces el numero en la pantalla (ex. 1 significa 100) s Revoluciones Del Pedal Por PASEQ 0999999 RPM

S e e e = espues de presionar cualquier boton. negro tiempo cuando no se esta usando? estado normal. s Total Calorias Del Ri Cardi ) : o rpyr—

configuracion de datos " f " °C (32°F)7 - otal Calorias Del Ritmo Cardiaco 0-999999 Kcal 1. La acumulan las revoluciones del pedal siempre que la bicicleta este corriendo.

hay 4 niveles de brillo para ajustar (nivel 4 a 1). La pantalla esta lenta |  La temperatura es menos 0°C (32°F)? La unidad regresara al estado normal cuando la temperatura aumenta. Graba el total (acumulativo) de calorias que gasta. 2. Los datos de la pueden ser limpiados a cero con la funcion reiniciar datos.

Nederland

GEGEVENS INSTELLING MODE

I WIELOMTREK INSTELLING 3. Druk op knop "R" om de helderheid te selecteren. 2. Vervang de batterij binnen een paar dagen door een nieuwe om verlies van _ _
i i i P o i i i opgeslagen gegevens in de computer door een te laag batterijvoltage te voorkomen. SNELHEIDSFUNCTIES HARTSLAGFUNCTIES

o . . De juiste wielen omtrek kan de gegevens nauwkeuriger krijgen. 4. Druk op knop &" om de instelling te bevestigen. . a y 00TK( e - C'HR. y
Knopbediening in de instellingsmodus U kunt eigenlijk het meten van de waarde van de wielomtrek of Raadpleeg de 5. De LCD-verlichting is AAN als het symbool * " verschijnt. 4. Plaats de nieuwe batterij CR2032 met de plus (+) naar boven, in de richting & speeo : Huidige Snelheid 0-199.9 Km/h / 0-120.0 Mh Sé\lt']hguédt:ar?sllllurg;h‘ ) Weergeven tidens de tranin 30-240 801
Knop 'S": Druk hierop om de instelmodus in of uit te schakelen. snelle tabel waarin de handleiding voor uw fiets. RESET VAN DE GEGEVENS(Fig. 3) van het batterijdeksel. 1. De snelheid gegevens worden per seconde geupdated. g. 3 J H 'g ! 9
Knop "M": Druk hierop om naar de volgende gegevensinstelling te gaan. 1. Druk op de knop "M" om "I ZET" te selecteren. 1. Houd “L" knop en de knop “R” 3 sec om gegevens e 5 5. Initialiseer de hoofdcomputer. 2. indien u niet op de fiets rijdt voor 4 seconden, dan zullen de snelheid gegevens opnieuw Gemiddelde Hartslag 30-240 BPM
Knop "R": Druk hierop om het ciffer van de instelling te veranderen. R i instelli : i ; 5+« VOORZORGSMAATREGELEN den ingesteld I de gemiddelde hartslag tijdens de oefening.

Knon "L Druk hi d e van het ciffer te verh 2. Druk op de knop "R" om naar de wielomtrek instelling. 2. Houd " L " knop 1 sec om de reset te selecteren JA Of NO L ) ) worden Ingesteld op nu’. . aximale Hartsla 30.240 BPM
nop "L": Druk hierop om de waarde van het cijfer te verhogen, Raadpleeq voor gebruik "Knopbediening in de instellingsmodus B " 1. Deze computer kan in de regen gebruikt worden, maar niet onder water. Gemiddelde Snelheid 0-199.9 Km/h / 0-120.0 M E—
houd de knop 1 seconde ingedrukt om de waarde snel te verhogen _T@J_fJ__u—q_ b : i ; ; ate i ; . . L m en registreert de maximale hartslag tiidens de oefening.
. Wiel Gircumferentie Meting (Fi ] 3. Bevestig Druk op "R" om de normale modus terug te keren, 2. Stel de hoofdeenheid niet bloot aan direct zonlicht als u de fiets niet gebruikt. 1. Met deze functie, zal de computer uw gemiddelde snelheid tiidens het rijden weergeven. Doelzone 0-9999.99 Kal
Belangrijk : Zorg ervoor dat de computer wordt geinitialiseerd voor gebruik 1. Draai het voorwiel tot het venuel Ioodrecht naar beneden wijst en markeer 4, Door op Ja te drukken voert u een reset van de gegevens (naar nul) uit. 3. Haal de hoofdeenheid of de accessoires niet uit elkaar. 2. Wanneer u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de gemiddelde De boveniiiet (HOOG) en onderlimiet (LAAG) van de doelzone weergeven,
omdat_er anders wellicht fouten kunnen optreden. de plaats op de bodem. 5. Data voor Klok en SUFDATA (ODOMETER, TRTDETINE, TREVOLUT, T- 4. Controleer regelmatig de relatieve positie van en de opening tussen de sensor snelheid opname gewist worden. Z G :
Alles Vriimaken : “L” +M" + “S” 3's Ingedrukt Houden 2. Ga op de fiets zitten en laat u door een assistent zover vooruit duwen dat R ) kunnen niet worden einitialiseerd. en de magneet. 3. De computer zal de volgende gegevens automatisch opnieuw op nul instellen eenmaal one Lible 30-240 BPM
s Vrijmake 9 . i i G - J 5. Gebruik bi het sch K de hoofdeenheid of i " - i i 4 1. Er zijn 6 sets van programmeerbare doel zones.
De segmenten van het display voeren een scanning-operatie (controle) uit het ventiel van het voorwiel weer loodrecht naar beneden wijst en hetwiel ~ AUTOMATISCHE START /STOP FUNCTIE - Gebruk bij het schoonmaken van de hoofdeenheid of accessoires geen de rifijd meer dan 100 uren is of de afstand meer dan 1000KM (of mijlen) is : ritid, trip {15 yyee o fncte, decomputer 22 weergeve de dol zon boverste it (UP)en
nadat het apparaat is geinialiseerd. één omwenteling heeft gemaakt, Markeer ook dit tweede punt op de De computer begint automatisch met het reistreren van data als de fiets verdunner, alcohol ofbenzine. afstand, gemiddelde snelheid, nderste miet (0) ‘
" KILOMETER OF MUJL SELECTIE bodem. (Het op de fies ziten tjdens de mefing geeft in de prakiikeen  pegintto rien. 6.vermid het gebruik van de computer n de burt van een lroley, tram stop, Maximum Snelheid 01909 Kmh J 01200Mh [ [T 1y L Tij d'In Doel Zone 0HOOMODS 99H50M5eS
1. Druk op de knop 'R’ om naar de " instel modus te gaan. realistischer uitkomst van de wielomtrek). AUTOMATISCHE AAN /UIT SCHAKELING (Fi transformer, electrisch substation en hoge spanning electriciteitslijn. Omdat 1. Met deze functie, zal de computer de maximum snelheid, die u bereikt tiidens het riden,
P Py, 9 3. Meet de afstand tussen de twee markeringspunten op de bodem. Dit is de " / (Fig. 4) ) ) het radio signaal zal worden aangetast onder de omgeving van een hoog opnemen n rglglstreert de oefentiid die binnen de doelzone is doorgebracht.
2. Dka op de knop “L" om te kiezen voor weergave in Kilometers (KM/H) of "wiclomtrek. (Wheel Circum i Om de batterij te sparen schakelt de computer zichzelf automatisch uit. voltage en een sterk maanetisch veld pnemen. — " Over Doel Zone 0HOOM00S-99H59MS59S
IH). wietorirek. (Wheel Circumference) ; *Als de computermeter gedurende meer dan 15 minuten maar minder dan 48 9 9 ' 2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de opname van de Berekent t op de oefentijd de doel
Sneltabel: Raadpleeg de tabel die de relatie tussen bandmaat en wielomtrek ie computel gedu cer ca ! Iheid ook gewist worden. erexent en neemt op de oerentijd over ae doel zone.
- INSTELLING HR-DOELZONE ft (Fio. B uur niet is gebruikt, wordt hij automatisch binnen 30 seconden ingeschakeld SarEwr: e e e = e e s N ) I oel zone pacer Compare With Target Zone
1. Druk op de "Mtoets om de mode "HF: T.Z(IHE" setting openen. Giméiilrgﬁg I',(‘SI%'HL)ING VOOR “ als hij weer gebruikt wordt _ _ Bedrifstemperatuur: 0° C ~ 50° C (32° F ~ 122° F) Y o istand Trip Ms:ju':jd eerde afstand tid 0-999.99 Km / 0-999.99 Mile | |1 "D tempopijl toont de vergelijking tussen het huidige hart tempo en het gemiddelde
2. Druk op de "R"-knop om de eerste doelzone. (Er zijn 6 sets van instellingen) Y bruiker h b P f himiik di Als de computermeter gedurende langer dan 48 uur in de energiestand staat, Opslagtemperatuur: ~10° C - 60° C (14° F ~ 140° F) L. Trip afstand verwijst naar de de geaccumuleerde afstand tijdens een trip. hart tempo.
3. Druk op de "R"-knop om de "LOW LIMIT" en "UP LIMIT" van de doelzone. s nieuwe gebruiker hebt u deze functie waarschijnlik niet nodig. wordt hij binnen 2 minuten ingeschakeld als hij weer gebruikt wordt. - : ' . 2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batteri verandert, dan zal de 2. Indien het huidige hart tempo boven of gelijk is aan het gemiddelde hart tempo, dan
("LOW LIMIT": 30-235 bpm. "UP LIMIT"; 35-240 bpm) 2. R, "TR "en Deze functies gegevens kunt INDICATOR BATTERI) BIJNA LEEG EN BATTERIL) CHANGE (FiG. 5) CR2032 in apparaat: Ongeveer 8 maandlgn (gebaseerd op dg gemiddelde tijd e trip afstand ook gewist worden. zal de pill naar boven () op het scherm weergeven.
4. standaard doelzone: 90-120 bpm. wizigen of nstllen ‘op“nul. o . 1. Al het symbool " 2] " in het display verschijnt s de batterij bijna leeg V) L0 2 G . (AT 2 T T : Trip Rijtij 0HOOM00S-09H59MS9S | - |3. Anderzijds, indien het huidige hart tempo onder het gemiddelde hart tempo is, dan za
5. Druk op de knop "L" instelling digitale. Raadpleeq voor gebruik "Knopbediening in de instellingsmodus ". : : ; : continue verl|cht|ng)_ 1. Rijtid verwijst naar de geaccumuleerde rijtjd van een trip. . de pijl naar (;) flikkeren.
Raadplee voor ebruik "Knopbediening in de instellinasmodus *. Wanneer u klaalrl bent met opzetten, druk op "S"-knop om af te sluiten van Afmeting en gewicht: Belangrijkste eenheid: 42 x 58 x 22 mm / 369 2. Indien u de cprlnputzr opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de trip afstand (b(||1)kr|ee||| per vur X o0 het huiice 0-9999 Kcal
" CADANS (RPM) LIMIET INSTELLEN gegevens instellen. PRORB opname gewist worden. erbruikte calorieén per uur gebaseerd op het huidige harttempo.
Uw cadans (RPM) limiet ingesteld, op zal uiterlijk vertoon pijl eraan wanneer - DEMONSTRATIE MODUS 3. De computer start automatisch met het opnemen van de rijtijd zodra het wiel signalen ontvangt. 0-99%
P overschedon, o oP : P ALGEMENE MODUS T — —OPLOSSING */%:Tempo Pijl B __Compare Wih Average Speed
1. Druk op de knop "M" om te selecteren. ) 3 9 gggn schem | 2115 ereeeargt oot batterj installatie? % \zlgiﬁlz?&f;gre dte'ftnéeer%osilieve pool van de batterij naar de batterijkap is gericht. % Pi-temé) Or? |J_Idt_oont de”:/ e_ggglukmg tfu Ss|e"r|l e hﬁldlge S-Tjedlhfdld o ?he méd_deléje snelhbe|d.
2. Druk op de knop ‘R' om cadans (RPM) limiet modus voor het instellen. How Snelheid, Rpm, En Hart 'I'empo Metin 3 opsm"en' Snelheid ni 1.Is de computer in de instelling mode? 1. Verwijs naar de instelling procedures om de instelling te voltooien. ' r;’Il(lT) Zeal lfjlzk:?e?':r?g ?\let S[é\lfleer;n? gelcaan fe gemidterde semeid s, de naar over RPM: RPM 0-199 RPM
Raadp eegva geok enopbedining i de istelingsmodus et de hoofdeenheid op de haak, en de hoofd eenheid za auto starten met | 51888 W |2 i de magneet en de sensor verstuurder i de conecte poside? (2. Verwi naar the nstalate handiecing en corrigee de posiians en de Koo 3. Daarentegen, indien de huidige snelheid onder de gemiddelde snelheid s, dan zal de | | RPM (Revoluties Per Minuut) s een meting van draisnelheid. Het vordt eke seconde
- KLOK |NSTE|.|.EN de meting van de snelheid en RPM. ) wfeergkege\éen Is de kloof tussen beide onderdelen correct? 3. Verwijs naar "Wiel circumferentie meting en instelling” en geef een correcte " naar beneden pill (¥) fikkeren ' eundated '
1. Druk op de “M” knop om *C: ¢ SET” te selecteren. Voor hartslagmeting, moet je om te dragen op de borst riem. of verkeer 3. Is de wiel circumferentie mstelhn? correct? waarde in. : Gemiddelde RPM
upn : - ieni i weergegeven | 4. Is de voel afstand tussen de hoofd eenheid en de sensor te lang? 4. Verwijs naar de installatie handleiding en pas de afstand aan tussen de hoofd emiaaelde 0-199 RPM
2. Druk op de "R knop om de klok kunt instellen activeert. Knopbediening in de algemene modus 5. Is de batterij voor de sensor b%na Litgeput? eenheid en de sensor of pas de hoek van de sensor aan. SOM GEGEVENS FUNCTIES 1. Met deze functie, zal de computer zal de gemiddelde waterval weergeven
3. Druk op de “L" knop om 12H AM of PM of 24H te selecteren. Knop "L": Druk hierop om naar de volgende modusweergave te gaan. 6. Is er enige sterke interferentiebron in"de buurt? 5. Vervang the batterij met een nieuwe. 0d tijdens het rijden. Het wordt geupdated per seconde.
4. Druk vervolgens op de “R” knop om het instellen van uren, minuten en Seconden. Houd 1 s ingedrukt om de schermweergave te wijzigen 6. Blif uit de buurt van de sterke interferentie bron. _Odometer (-999990 K/ 0-999999 Mile | 15 |ngien y de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de gemiddelde
5. Druk op de “L” toets om het instellen van digitaal. (Seconden instelling alleen  Knop "R": Druk hierop om de functieweergave in elke modus te bekijken. Geen huidige | L. Klopt het relatieve posities en de kloof tussen RPM zender en magneet? | L. Raadpleeg de installatiehandleiding en corrigeren van de posities en gap. 1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale afstand van de fiets, die u ridt. terval opname gewist worden.
naar nul) Knop S: Druk hierop om de instelmodus in of uit te schakelen. RPM of onjuiste | 2. de Sensing afstand te lang of de hoek van de installatie van de 2. Raadpleeg de installatiehandleiding en pas de afstand tussen het apparaat en 2. De odometer gegevens kunen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen. Maximum RPM 0.199 RPM
Raadpleeq voor gebruik "Knopbediening in de instellingsmodus ", Knoppen L en R: Houd 3 seconden ingedrukt om de gegevens te resetten. gegevens 3 Ezheﬂ'gsgs%’f;rl]“éset ;S;n der RPM bijna uitgeput? 3 32;2"“20ng£‘§2%€§0‘$‘€2§ Seor aan te passen. -2 Totale Rijtijd N  0HO0M-9999H59M | |1, Met deze functie, zal de computer uw maximum waterval opnemen fidens het riden.
J . MODUS GEBRUIKERSGEGEVENS #1477 HELDERHEIDSINSTELLING 215 de bron van een sterke inmenging in de buurt? 2 Blif weg uit de bron van de sterke storing. 1. Met deze functie, accumuleert de computer de totale ritiid van een fiets. 2. Indien u de computer opnieuw instelt of de batterij verandert, dan zal de max.
.U kunt gegevens als het geslacht, de leeftid, het gewicht en de lengte van de - - - - - - — 2. De totale rijtijd gegevens kunnen niet worden gewist door de bediening opnieuw in te stellen. RPM opname voor een trip gewist worden.
1. Druk op knop "L" om de instelling "L.I in de algemene modus te vinden. Geﬁn hﬁrtslag of| 1. Opmerking om te dragen van de juiste borstriem met sensor raakt de huid? | 1. Raadpleeg "How to dragen de borstriem" opnieuw correct positie aanpassen . RPM Li
gebruiker invoeren. , ! ; e atalli ™ VerKeeIue 2.is de hartslag batteri bijna uitgeput? 2. Vervang de batterij door een nieuwe. Totale Pedaal Revolutie 0-999999 *100 RPM. W Limiet _ 0-199 RPM
2. Persoonlijke gegevens zijn een belangrijk referentiepunt bij het berekenen 2. DFU!( op K”OPI R on;“de mstellmg, - te openen. 9€g _ . i — 1. De computer accumuleert de totale pedaal revoluties zolang als de fiets aan het lopen is. Stel de RPM waarde in, het tempo-aangever symbool () zal tevoorschijn komen
van calorieverbruik. De instelling " heeft 6 opties: ) Onregelmatig gefW'JS naar “Gegevens instelling mode" en initialiseer 2. De gegevens kunnen niet worden vriigemaakt naar nul door gegevens opnieuw om u er aan te herinneren wanneer RPM boven zijn limiet gaat, Op deze manier
3. Bereik leeftijd loopt van 5 tot 99. L . De verlichting licht 4 seconden op nadat op een knop is scherm le computer opnieuw. instellen bediening, maar door de alles vriimaken bediening. kunt u naar een hogere versnelling schakelen en makkelijker rijden.
g, J g
4. Hoogte :100~230CM ; 3.28~7.55 feet. ged LCDis zwart | Stelde u de hoofd eenheid bloot aan direct zonnelicht voor een langere Zet de hoofd eenheid in de schaduw om het terug te laten keren naar 3. De werkelijke waarde is tien keer het getal op het scherm. (vb. 38, betekent 3800 draaien) : Trip Pedaal Revolutie ) _ 0-999999 RPM
5. Gewicht: 15-200 Kg 4 instelbare helderheidsniveaus. (Niveau 4~1). periode van tjd indien het niet werd gebruikt? zijn normale staat Totaal Calorieén Harttempo 0.009999 Keal | |- D€ accumuleert de pedaal revoluties zolang als de fiets aan het rjden is.
6. Gewichtseenheid: kg van 15 tot 200 ; Ib van 33 tot 441. Verlichting knippert na kiezen helderheidsniveau 1. Schermiis traag | Is de temperatuur onder 0°C (32°F)? Eenheid zal terugkeren naar de normale staat indien de temperatuur omhoog gaat. Neemt de totale (cumulatieve) verbruikte calonegn op. E—— 2. De gegevens kunnen worden gewist naar door de gegevens opnieuw in te

Raadpleeg voor gebruik "Knopbediening in de instellingsmodus ". ": Schakel de verlichting uit. stellen bediening.




