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第一點第二點

輪胎尺寸對照表 (僅供參考)

如何測量車輪周長 ?
    將車輪的汽門嘴置於地平面，然後在地上標示「第一
    點」，推動單車直到汽門嘴返回地平面，在地上標示
   「第二點」，然後測量二個點之間的距離，使用單位
     為毫米(mm), 此距離即為您的車輪周長。

 快速輸入：您也可以參考右方的表格輸入適當的輪周

                         長。

輪周長測量

輪胎尺寸   輪周長尺寸    設定值     輪胎尺寸   輪周長尺寸   設定值     輪胎尺寸   輪周長尺寸    設定值     輪胎尺寸   輪周長尺寸   設定值

47-350
47-406
37-540
47-507
23-571
40-559
44-559

16x1.75x2
20x1.75x2
24x13/8A
24x1.75x2
26x1
26x1.5
26x1.6

26x1.75x2
26x1.9
26x2.00
26x2.215
26x13/8
26x13/8x11/2
26x3/4

27x11/4
27x11/4fifty
28x1.5
28x1.75
28x11/2
28x11/8x15/8
700x18c

700x20c
700x23c
700x25c
700x28c
700x35c
700x35c
700x40c

1217
1590
1948
1907
1973
2026
2051

2070
2089
2114
2133
2105
2086
1954

2199
2174
2224
2268
2265
2205
2102

2114
2133
2146
2149
2174
2205
2224

47-559
50-559
54-559
57-559
37x590
37-584
20-571

32-630
28-630
40-622
40-622
40-635
37-622
18-622

20-622
23-622
25-622
28-622
32-622
37-622
40-622
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按鍵操作說明
全部資料清除 : 同時按住  A鍵 + B鍵 + D鍵 3秒進入暖機畫面，按任意一鍵進入設定模式。

(3). 圈數紀錄模式 :  (僅UI35有此功能)  
A 鍵 : 開始或停止圈數紀錄模式。
B 鍵 : 紀錄資料並同時開始下一組圈數紀錄。
C 鍵 : 進入圈數紀錄檢視模式。

(4). 圈數紀錄檢視模式 :
A 鍵 : 跳到下一組圈數紀錄。
B 鍵 : 改變圈數紀錄資料。
C 鍵 : 回到一般模式畫面。
A + B 鍵 : 按住3秒可重新設定圈數紀錄。

(5). 在維修保養提示模式下 :
A + B 鍵 : 按住3秒可回復到初始設定值。

D

C
A B

(1). 資料設定模式 :
A 鍵 : 增加設定數字，按住1秒會自動增
            加。
B 鍵 : 進入下一設定數值。
C 鍵 : 進入下一個資料設定模式。
D 鍵 : 離開資料設定模式。

(2). 一般模式 :
A 鍵 : 切換功能群組畫面。
B 鍵 : 進入該功能群組，切換功能畫面。          
C 鍵 : 1. 按住3秒可開啟無線接收功能
                (如果車錶已安裝在托架上)
          2. 進入圈數紀錄/圈數紀錄檢視。
               (僅UI35有此功能)
D 鍵 : 進入資料設定模式。
A + B 鍵 : 按住3秒可清除資料。
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or
A

B

資料設定
全部資
料清除
(暖機畫面)

公英制設定

A

B

D

+

+

按住1秒 C

0. 單位設定 1. 時間設定 2. 日期設定 3. 踏板迴轉數設定

A A

A

A A

C CC

A

A A

A

B

B

BB

D

B

B B BB

D

D

C
C

C C

B

一般模式

一般模式
一般模式

一般模式

D

B
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5. 輪周長 第一輛車/
    第二輛車設定

A

B

A

B

A

B

6. 維修保養提示 第一輛車/
    第二輛車設定

7. 總里程 第一輛車/
     第二輛車設定

CCC

D D D

B BBBBB

C C C

4. 第一輛車/
    第二輛車設定

A

B

C

C

A

A

D 一般模式
一般模式

一般模式 一般模式
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A

B

8. 總騎乘時間 .第一輛車/
    第二輛車設定

C

B

B

B

B

B

B

C

D

9. 總踏板迴轉數 第一輛車/
    第二輛車設定

A A

B B

10. 總減碳量 第一輛車/
      第二輛車設定

D D

B B B B

C
C C

C

一般模式一般模式

一般模式
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A

B

11. 感測發射器配對 12. LCD畫面顯示明暗調整

DD

A

C

A A

C

A A A

C

A

A A

C B

B

一般模式 一般模式
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畫面(符號)顯示

第一輛車

第二輛車

速度比較
提示符號

即時速度

功能顯示

速度

踏板迴轉數

公里/小時

百分比

低電量顯示

BA
C鍵B鍵A

鍵C (僅含UI35)



中  08

一般功能顯示說明

B

B

B

B B

B

B

B

B

B

B

B

B B

B

B

B

A A A A A

B

B

B

B

B

B

B

B

B B B B B

B

群組

鍵 切換功能群組

鍵 切換功能模式

鍵 切換功能群組

A

B

C
A B

C

A

群組 群組 群組 群組群組
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一般功能顯示說明(僅UI35有此功能)

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

Lap Review
   

A

BA
C

鍵 切換功能群組A B 鍵 切換功能模式 C 鍵 切換功能群組

最後停止畫面

A

A鍵 功能群組

A A

BB

01~30

C

C C

01~30

A

群組 模式

模式



托架 托架

休眠模式

在一般模式下會有不同的顯示畫面如下:  1. 錶本體在15分鐘內沒有收到任何訊號，將會自動切
換成休眠模式(自動節能模式)。在休眠狀態下，只有
時間會顯示在畫面上。

2. 將錶本體裝上托架後，錶本體將會自動開始偵測速度
及踏板迴轉數。若是錶本體已安裝在托架上，按任意
一鍵或開始騎乘都可以停止休眠模式，並重新開始偵
測速度及踏板迴轉數。

3. 當您開始騎乘時，錶本體將會自動偵測訊號，畫面上
的速度及踏板迴轉數的符號將會一直閃爍直到收到訊
號為止。

* 如果速度/踏板迴轉數的符號消失，請按C鍵3秒，錶
本體將會重新自動偵測訊號。

4. 自行車碼錶如果沒有與感測發射器做配對，將會導致
沒有即時資料畫面的顯示。

備註：自行車碼錶與發射器在包裝出廠前皆已先行做過 
            配對，您可能只有在1. 無訊號接收時，2. 購買
            新配件時，需要重新再做配對。

*  當您每次更換電池時，您的發射器配對資料仍會保存
在錶本體的記憶體中，不需要重新設定。

一般模式顯示說明

騎乘模式

速度 + 踏板迴轉數 畫面顯示切換

1s

A

1s

A

24H

錶本體裝上
托架前

錶本體裝上
托架後

12H

中  10
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感測發射器配對 
當您完成了托架、感測發射器與配件的所有
安裝，您必須測試或重新配對錶本體與感測
發射器之間的訊號。
1. 按住D鍵1秒，將會進入設定群組，按A鍵
    或B鍵到SENSOR PAIRING(發射器配對
    群組)，按C鍵進入配對模式，按B鍵可切
    換速度(           )及迴轉數(                )配對
    畫面。按A鍵可進行配對，配對完成後會
    顯示     ，配對異常會顯示             ，請確
    認安裝是否異常、電池電量是否足夠，並
    請重新再做一次配對。
2. 自行車碼錶可供二輛車使用(需另外購買供 
    第二輛車用的配件包)，錶本體在配對後將
    會自動切換第一輛車或是第二輛車的資料
    。

RPMSPEED

D

D

D

C

A

A

B

配對時請轉動前輪或踏板 :

A

A

BB

按住D鍵進入群組
(按A鍵或B鍵進行感
測發射器配對)

A B或
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平均騎乘速度

1. 即時速度在騎乘時會一直顯示。
2. 速度顯示資料每一秒都會更新。

1. 顯示騎乘時的平均速度。
2. 當重新設定碼錶或更換電池時，平均速度的資料將會被

清除。
3. 一旦騎乘時間超過100小時或是騎乘距離超過1000公里

時，碼錶會自動將下列資料重設歸零：騎乘時間/騎乘里
程/平均騎乘速度。

1. 顯示騎乘時紀錄最高的騎乘速度。
2. 當重新設定碼錶或更換電池時，最高騎乘速度的資料將

會被清除。

功能
速度功能

即時騎乘速度

最高騎乘速度

騎乘里程

騎乘里程總累計

騎乘里程總累計 第1輛車+第2輛車

騎乘時間

1. 騎乘里程為單趟騎乘時的總里程。
2. 當重新設定碼錶或是更換電池時，騎乘里程的資料將會被清
    除。

1. 騎乘里程累計為每一趟騎乘里程的總和。
2. 當清除資料時此數值不會被清除。

1. 此為第一輛車與第二輛車的騎乘里程總計相加所得的總和。
2. 當清除資料時此數值不會被清除。

1. 為單趟騎乘時間。
2. 當重新設定碼錶或更換電池時，騎乘時間的資料將會被清除。
3. 碼錶在接到發射器的訊號後，會自動開始記錄騎乘時間。



1. 全部騎乘時間累計的總合
2. 當清除資料時此數值不會被清除。

1. 此為第一輛車與第二輛車的騎乘時間總計相加所得的
    總和。
2. 當清除資料時此數值不會被清除。

1. 協助提醒使用者在騎乘一段時間後要保養愛車。
2. 距離到時畫面上將會閃爍 ”                “ 提醒進行維修

保養(第一輛車:300公里/186英哩，第二輛車900公里
/559英哩)。

1. 提示符號會在即時騎乘速度與平均騎乘速度之後顯示。
2. 如果即時騎乘速度高於或等於平均騎乘速度時，則會顯

示 ”  “的提示箭頭符號。
3. 如果即時騎乘速度低於平均騎乘速度時，則會顯示
     ”  “的提示箭頭符號。
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維修保養提醒

速度提示符號

騎乘時間總累計 第1輛車+第2輛車

速度功能 踏板迴轉數功能
           

平均踏板迴轉數

1. 即時踏板迴轉數是以踏板每分鐘轉速來測量。
2. 使用第一輛車紀錄時如果超過4秒不轉動曲柄，即時踏板
    迴轉數會自動歸零(第二輛車2秒)。

1. 此功能將紀錄從上次資料清除後，到目前所騎乘期間最高
    踏板迴轉數。
2. 當清除或更換電池時，最高踏板迴轉數資料將被清除歸零。

1. 紀錄從上次資料清除後，到目前所騎乘期間平均踏板迴轉
    數。此數值每秒自動更新。
2. 當清除資料或更換電池時，則此數值將被清除歸零。

1. 紀錄第一輛車或第二輛車單趟騎乘期間的踏板迴轉數。
2. 當清除資料或更換電池時，則此數值將被清除歸零。

即時踏板迴轉數

最高踏板迴轉數

單趟踏板迴轉數

騎乘時間總累計
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踏板迴轉數功能
踏板迴轉數範圍

踏板迴轉數累計
           

踏板迴轉數累計 第1輛車+第2輛車

    當騎乘時的踏板迴轉數高於設定值，則會出現向上的提示
    符號，提醒您該調整變速切換齒輪，使您更輕鬆的騎乘。

    1. 當自行車不斷的騎乘，踏板迴轉數就會持續的累計。
    2. 此數值不可歸零，但在所有功能重新設定時可歸零。
    3. 實際的數值為畫面顯示的數字再乘以十倍(例：畫面顯示
       38，表示實際為380)。

    1. 當自行車不斷的騎乘，踏板迴轉數就會持續的累計。
         第一輛車或是第二輛車都有自己單獨的RPM1或RPM2
         數據，RPM1+2是指RPM1+RPM2相加所得總和。
    2. RPM1+2數值不可歸零，但在所有功能重新設定時可
         歸零。
    3. 實際的數值為畫面顯示的數字再乘以一百倍。(例：畫
         面顯示188，表示實際為18800)

即時溫度功能

減碳量功能

即時溫度

最高溫度/最低溫度

    可選擇溫度顯示單位為攝氏℃或是華氏℉。

    當清除資料或更換電池時，則此數值將被重置。

    此功能會紀錄從上一次清除資料之後，單趟騎乘里程所減
    少的二氧化碳排放量。

    紀錄從開始騎乘起所有減少的二氧化碳排放量的總計。
    此數據只會在清除全部資料的時侯歸零。

減碳量

/

總減碳量
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減碳量功能
           

1. 紀錄第一輛車/第二輛車在騎乘期間所減少的二氧化碳排
    放量總計。
2. 此為第一輛車與第二輛車的減碳量總計相加所得的總和。
3. 當清除資料時此數值將不會被清除。

總減碳量 (第1輛車+第2輛車)

12小時/24小時制 二選一

萬年曆

其它功能

1. 內建12小時制或24小時制可供選擇。
2. 當碼錶進入休眠模式時，仍會顯示時間。

1. 萬年曆設定方式為月/日/年。
2. 可顯示符圍為01/01/2013~12/31/2099。

單位選擇
    可按       鍵選擇公里(KM)或英哩(M)，設定完畢按       鍵
    即可跳出設定畫面。

輪周長設定

LCD畫面顯示明暗調整

       1. 將車輪的汽門嘴置於地平面然後在地上標示第一點，
            推動單車直到汽門嘴返回地平面為第二點，然後測量
            在二個點之間的距離。
       2. 測量後可取得此段距離即為實際輪周長數值(單位：毫米 
             mm)快速設定，也可參閱對照表取得輪周長數值。
       3. 請將此數值輸入碼錶內即可。
     

       1. 有4種明暗度可供調整。
        2. 按    鍵可進入設定模式，按      鍵可調整明暗度。

        1. 當低電量顯示符號出現時表示該更換新電池。
       2. 當此符號開始閃礫時請儘速更換新電池，否則部份功能的
            數據將會被清除無法紀錄。

A

A

D

C

低電量顯示
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其它功能
自動偵測 (第1輛車/第2輛車)

自動開始/停止

自行車微電腦碼錶可供二車使用(您只需另外加購第二車專
用零件包)，錶本體將會在感測器配對成功後，自動偵測為
第一車或第二車。

     錶本體在15分鐘內沒有收到任何訊號，將會自動切換成
     休眠模式(自動節能模式)。在休眠狀態下，只有時間會顯
     示在畫面上。

維修保養提醒
1. 協助提醒使用者在騎乘一段時間後要保養愛車。
2. 時間到時畫面上將會顯示 ”                “ 提醒進行維修保養

(第一輛車:300公里/186英哩，第二輛車900公里/559英哩)
。

維修保養提醒

數值將會再次
回覆到預設值

預設值為300公里
(在騎乘後此數值會自動倒數)

A

B
+

按住3秒

若騎乘312.37公里時，畫面顯示 ” “ 會閃爍
數值顯示12.37公里(超過300公里以後的數值)



中  17

踏板迴轉數範圍
C

當騎乘時的踏板迴轉數高於設定值，則會出現向上的提示符號
，提醒您該調整變速切換齒輪，使您更輕鬆的騎乘。

有關踏板迴轉數

指每分鐘踏板轉動的次數

 
    1. 當自行車不斷的騎乘，踏板迴轉數就會持續的累計。
    2. 此數值不可歸零，但在所有功能重新設定時可歸零。
    3. 實際的數值為畫面顯示的數字再乘以100倍。
         (例：畫面顯示38，表示實際為3800)

1. 當自行車不斷的騎乘，踏板迴轉數就會持續的累計。
    第一輛車或是第二輛車都有自己單獨的RPM1或RPM2
    數據，RPM1+2是指RPM1+RPM2相加所得總和。

    2. RPM1+2數值不可歸零，但在所有功能重新設定時可歸
        零。
    3. 實際的數值為畫面顯示的數字再乘以一百倍(例：畫面顯
         示188，表示實際為18800)

D

踏板迴轉數累計

踏板迴轉數累計 第1輛車+第2輛車
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最高騎乘速度
平均騎乘速度
單趟騎乘里程 
單趟騎乘時間

最高踏板迴轉數
平均踏板迴轉數
單趟踏板迴轉數

30組圈數記錄資料 :

任意鍵

A

B

圈數紀錄檢視(僅UI35有此功能)
圈數紀錄資料群組

在圈數紀錄功能中，你可以紀錄單趟或是好幾組的圈數紀錄(最多30組)

1. 按C鍵選擇圈數紀錄符號，按開始即可紀錄一組新的圈數紀錄

2. 只有在圈數紀錄停止的狀態下，您才可以檢視圈數紀錄檢視模式。

3. 圈數紀錄資料群組資料包含速度(平均/最高/騎乘距離/騎乘時間)、

    踏板迴轉數(平均/最高)。

4. 第31組的圈數紀錄將會自動的把第1組的紀錄給覆蓋。

5. 同時按住A+B鍵可清除圈數紀錄資料或顯示出圈數紀錄功能群組的

    符號。

+ BA

3秒

圈數記錄資料清除
圈數資料只有在圈數模式下可以被歸零。
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畫面顯示明暗設定
1. 有4種明暗度可供調整。
2. 按D鍵進入設定模式後選擇 ”                  “，再按C鍵進
     入設定調整。

低電量顯示

 畫面顯示明暗設定

C A

有四種明暗度可供調整

B

B

B

1~4

電池電量檢視(錶本體與感測發射器)
1. 當低電量顯示符號出現時表示該更換新電池。
2. 當此符號開始閃礫時請儘速更換新電池，否則部份功能的
    數據將會被清除無法紀錄。



最低溫度
減碳量
總減碳量
總減碳量 (第1輛車+第2輛車)
圈數紀錄
碼錶功能
騎乘速度(平均/最高) 
騎乘里程
騎乘時間
踏板迴轉數(平均/最高)
踏板迴轉數
減碳量
溫度(最高/最低)
12小時制/24小時制
萬年曆
單位選擇
輪周長設定
LCD畫面顯示明暗調整
低電量顯示
自動偵測 (第1輛車+第2輛車)
自動開始/停止

0-199 RPM
0-199 RPM
0-199 RPM
0-999999 RPM
10-199 RPM
0-999999*100 RPM
0-1999999*100 RPM
Compare With RPM Limit
-10 ~ 60℃   14~140℉
-10 ~ 60℃   14~140℉

功能 規格 功能 規格
產品規格

Compare With Average Speed

即時騎乘速度
平均騎乘速度
最高騎乘速度 
騎乘里程
總騎乘里程
總騎乘總里程 (第1輛車+第2輛車)
騎乘時間
總騎乘時間
總騎乘時間 (第1輛車+第2輛車)
維修保養提醒
速度比較提示符號
即時踏板迴轉數
平均踏板迴轉數
最高踏板迴轉數
單趟踏板迴轉數
踏板迴轉數範圍
踏板迴轉數累計
踏板迴轉數累計(第1輛車+第2輛車)
踏板迴轉數提示符號
即時溫度
最高溫度

-10 ~ 60℃   14~140℉
0-999.99 公斤/磅
0-999.99 公斤/磅
0-999.99 公斤/磅

00時00分00秒-99時59分59秒
0-199.9 公里/小時  0-120.0 英哩/小時
0-999.99 公里/英哩
00時00分00秒-99時59分59秒
0-199 RPM
999999 RPM
0-999.99 公斤/磅
-10 ~ 60℃  14~140℉ 
0時00分00秒-23時59分59秒/1時00分00秒-12時59分59秒
2013-2099
公里 , 英哩
0-3999 毫米(mm)
L1~L4
<2.5V

1'秒 on , 119'秒 off
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0-199.9 公里/小時  0-120.0 英哩/小時
0-199.9 公里/小時  0-120.0 英哩/小時
0-199.9 公里/小時  0-120.0 英哩/小時
0-999.99 公里/英哩
0-999999 公里/英哩
0-1999999 公里/英哩
00時00分00秒-99時59分59秒
00時00分-9999時59分
0-19999時59分
0-999 公里/英哩



故障排除
問題               檢查項目                                                             解決方法

1. 電池沒電？
2. 電池安裝錯誤？

1. 速度符號是否消失？
2. 錶本體是否在資料設定畫面下？
3. 錶本體與托架的接點是否有髒污？
4. 發射器與磁鐵的安裝對應位置是否正確？
5. 輸入輪徑數值是否正確？

1. 踏板迴轉數符號是否消失？
2. 踏板迴轉數發射器與磁鐵的安裝對應位置是否

正確？
3. 發射器的距離是否太遠或者是踏板迴轉數發射

器的安裝角度是否正確？
4. 踏板迴轉數發射器的電力是否快要耗盡？
5. 周遭是否有較強的干擾源？

無顯示

無正確速度
顯示或感應

無正確踏板
迴轉數顯示
或感應 

1. 更換電池
2. 確認電池之正(+)極是朝向電池蓋。

1. 請按住錶本體C鍵3秒，錶本體將會再次自動偵測發射器
訊號，或可參閱第11頁的操作說明設定。

2. 參閱錶本體資料設定說明完成全部的資料設定。
3. 保持接點處的乾燥與清潔。
4. 重新調整正確的位置與距離。
5. 參考第1頁並輸入正確的數值。

1. 請按住錶本體C鍵3秒，錶本體將會再次偵測發射器訊號
，或可參閱第11頁的操作說明設定。

2. 重新調整正確的位置與距離。
3. 重新調整錶本體與迴轉數發射器相對應的正確位置及角

度。
4. 更換新電池。
5. 離開干擾源。
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不規則顯示

顯示畫面變
黑
顯示變慢

是否將自行車微電腦碼錶長時間暴曬在陽光下？

是否在0℃(32℉)以下的環境？

請將自行車微電碼錶做"系統重新設定"即可。

請將自行車微電碼錶放置陰涼處即可回復正常。

回到常溫下即可恢復正常。

 注意事項：
 1. 騎乘時請注意前方路況。

 2. 請勿自行拆解錶本體或是其餘配件。

 3. 定期的檢查錶本體、磁鐵與發射器的安裝對應位置是否正確。

 4. 當錶本體與配件有髒污時請勿使用稀釋劑、酒精或是可揮發性清潔油污劑清潔產品。

 5. 當不騎車時，請勿將碼錶留在車上，且讓太陽長時間的曝曬。

 6. 使用自行車微電腦碼錶時請避開電車、火車站、變壓器、變電所或高壓電等相關場所，因為在上述的強磁高壓的環境下

，將會影響自行車微電腦碼錶的無線訊號傳送與接收。
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更換電池
硬幣

電池CR2032

電池蓋

更換錶本體電池
1. 當出現 ” “ 符號時，請打開電池蓋並更換新電池後將電池蓋鎖回。
2. 請使用CR2032電池。

您可透過電量顯示符號確認電池電量狀況，如果出現低電量符號時請更換

電池，否則電量不足將會導致下列功能資料停止紀錄儲存。

產品規格
                    操作溫度：攝氏0℃~50℃(華氏32℉~122℉)
                    儲存溫度：攝氏-10℃~60℃(華氏14℉~140℉)
無線速度感測發射器：請勿將磁鐵與無線發射器放置一起
            前叉適用規格：12mm – 50mm (0.5”-2.0”)
                    電池型號：CR2032
                 尺寸&重量：                               錶本體：58.6x42.6x15.6mm/29.0g
                                          速度/踏板迴轉速發射器：39.4x37.6x14.85mm/15.0g

(正極朝上)
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